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2. Táblai gyakorlat

Az óra etején az 7. szerkesztő e,\|akorlat végfalának vasbeton kéregpanelos kialakítr{sát mutassuk be,
azaz fejezzilkbe az 1. gyakorlatot.
Beszéljünk a panel rögzítésí módjáról: fiiggyesztés + ktámasztás. Az alagú.rzsaius épiilet teherhordó
végfalán gyakorlatilag brírhová rögzíthetíink. Az elemek mérete és vastagsága között összefiiggésre
mutassunk rá.
Mutassuk be, hogy az ablak beépítése mind a h6s zigeblés sftjába, mind pedig közvetlenül a
hőszigetelés síkja mögé lehetséges adott esetben.

Az óra mrísodik részében monolit vasbetonvázas, vázkitöItő falazatos, kéregpanellal burkolt
horrúokzatra mutatunk pélrát.
Beszéljünt a panel rögzítésének lehetséges helyeiről (vb. födém peremgerenda, iJlewe vb. pillér).
Az 1. szerkesztő gyakorlatban bemutatott függesztés adott épületnél csak a födém szélére lehetséges.
A parapetelemek fiiggesztéssel nem rögzíthetík (a Iögzítő elem kiszakadásának veszélye, illetve a
súlypont alatti fiiggesztés instabil volta miatt)' ezért ezehél a ftidém szélére nyomatékbíró
támaszelemet alkalma"unk. Hangsúlyozzuk, hogy az iireges falazóblokkokbó! épített vázkttö|tő fal
semmiképpen sem alkalmas a panel rögzítésére.
Magyarázztlk e|,hogy az áblak beépítése a vázkeriímia kitöltő fa1 ktilső sftjrín, közvetlenül a
hőságetelés sftja mögött lehetséges és értelmes; a falsík elé kitolt szerkesztés az ablak rö*zítése
szempontj ából nem elég megnyugtató.

Hívjuk fel a figyelmet néhríny kéregpaneles homlokz atű. épitésze61eg is érdekes épiiletre:

r Kálvin tér, Korona SzálIó
. váci utca, Kereskedelmi központ
r Bajcsy Zs. út, József A. utca sarkán irodaház
o Bocskai út, Fehérvrírí út sark.{n piac
o Debreceni Egyetem, Élettudományí tömb
o stb.

A jóminőségű beton elemek tartósak, esztétikusak; a kőnél nagyobbak és kevésbé hiva]kodóak.

!  
-- ,df. l1aKasy Lásplo

tírgy{eIelős ...



SZERKESZTI GYAKORLAT

Tárgya:

Mono|it vasbeton pi||érvázas épület horntokzati kéregpanel burko|atának tervezése

Szerkezeti környezet:

A vasbeton pi||érek a homlokzdon 6 m tengelytávo|ságra helyezkednek e| egymástó|. A
pi|lérek között 38 cm vastagságú vázkerámia anyagú kitóltó fa| készül' ame|y 8 cm-re a
Vasbeton szerkezet síkja e|é ál. A kitól6 fa| a|att 20 cm lelógású vasbeton gerenda készü|.
A Íe|adat szerint 4,5 m széless{1ü ablaksávok és í,5 m szé|ességíi tömör fa|mezők
készítendtik.

Szerkesztési elvek:

A vasbeton kérege|em burko|atot csak a vasbeton szerkezethez lehet rögzíteni nagy
tömege miatt (220 Wr'l'z). A vazkitö|ti fa|hoz nem etÁsíthető a kéregpanel.

A tömör fa|mezök bur|o|atát a|kotó pane|eket szintmagassagú e|emként cé|szerti
kia|akítani. Ézeket az elemeket a vasbeton gerendához kell rögzíteni' e 1 . szeírresáő
gyakor|aton máÍ bemutatott Ha|fen friggeszE elemek segÍEsfuével'

Az ablaksáv a|atti parapet e|emekef is a vasbeton gerendához ke|| rögzíteni. A függesáés
itt nem jön számításba' ugyanis a t}ggeszEi szerkezet panelbe kerü|ö |ehorgonyzl vasai
számáranincs elegendti hossaiegr Emiafiitt a kéregelembe épített' nyomatékbíró
konzolos rögzítést tervezünk (ugyancsak Halfen szeftezet}. A nyomatékbírást nem
kívánjuk kihasználni, mivel a parapet pane| fe|ső é|e az él|ő e|emhez képest
e|mozdu|hatna. Az e|mozdulások megakadályozasa celjából a szomszáJos e|emeket
hátulró| összekapcso|juk.

A vazkitö|tő fal és a kéregpanel között tervezett légrés méretét a szereléshez minimá|isan
szükséges he|y határozza meg'

Gondolatok a tervgett megoltltís kido|goásáva| kapcsolatban:

Az á|ló e|emek közötti vízszirltes csatbkozási hézag |elyét úgy kell kia|akÍtani' hogy a
rögzÍtés során szÚkséges szere|ő munkaelvQ7ezhető |egyen. Szempont, hogy a 8 cm
kiugrású kitó|É fal alá kell benyúlni, ezért nem kerülhet a rögzítés túlságosan közel a

' gerenda tetejéhez. Statikai szempont, hogy a serrlleges tengely köze|ébe kerü|jön a
rögzÍtés. Esztétikai szempont, hogy a parapete|em alsó éléhez képest határozott
e|térésset tervezzÚk az áltó élemek hezagát' Ezen megÍontolások összességének
mér|ege|és{t követr5en a|aku|t ki, t.rggy a gelend4 tetejéfiól 1o cm.rel lejiebQ képeztük,i<i a
bsat|akozági pontot. Ehhez képesÍ a panb| tetejét továbtÍ 5 crp.rel |eliebb tervezzük lgy
|ehetőség van arőgzílő csavarok viszonylag kénye|mes szere|ésére, továbbá a gerenda ''
Fiőszigetelésének.á szerelést követő hblyreáltításárá A csavarok he|yén ugyanis a '
'noszileterg fotytonosságának helyreáttitlásá..rqn$kí.vu] |ényeggq a nón;caJéag'mérsék|ése . ' .
ieriao?t. R Eerádába beionozott 150 mfi |'rosszúságú raiten éin bíáosítja a nögzíüetem
q$ilakgzés, + katapácsfejű csavar segítségével. : '



A párapet pane|bö| kinyúló 2 db korracé| konzoli a vasbeton gerenda tetejéhez kapcsoljuk
2-2 db csavar segíts{;ével. A nyomatékot er6párra| egyensúlyozzuk ki- A be|ső csavar
húzott, a kü|ső nyomott. Gsak a belső csavart keÍl a gerendához kötni' amit í5o mm
hosszúságú Ha|fen sínne| o|dunk meg. A konzo|os rögzítésnél is biáosítani ke||a 3 irányú
beá||ítás lehetőségét. A belső csavar alatt 1o0 mm hosszúságú ová|fúrat van a konzolban
kialakítava. A konzol be|seje recés az ovét]|úrat mentén" il|etve az anya a|á kerü|ő alátét is
recés a szükséges súrlódás érdekében' Az oválfÚrat |ehefiivé teszi a homlokzati síkra
meró|eges pozícionálást' A homlokzatta| párhuzamos ál|ítást a 150 mm hosszú Ha|fen
sínek biztosítják. A fuggűeges álítást a konzol a|á pako|t &6 mm vastagságú alátét
|emezek biztosítják. A kjlső csavar a konzo| beÍsejébe hegesztett' be|ü| menetes
betét|emezen át támaszkodík az a|átét lemezekere. A konzol a 38 cm vastag fa| be|só
síkja mögé nyú|ik. A í0 cm vastagságú pad|ószedtezetben azonban e|rejtheiő a konzo|
vége. A konzo| korracé| anyagú. A konzol tÉhidatképez' ezért alatta és be|sejében is
hószi gete|ni ke|l gondosan.

A kéregpane| .|0 cm vastagságát a minímáisan szükséges betontakarás határoáa meg a
rögzító konzoIná|.

A szomszédos panelek összekapcsolását e6re bebetonozott csavarozási |ehetóségekkel
ke|| mego|dani. Vagy 1-1 db csavarhüve|y, Vagy 1-.| db 15o mm Ha|fen sín alka|mas Brre.
Ez utóbbi esetében a méÍepontaüanságokból származő rögzítési gondok könnyebben
eIhár,tthatók.

A pane|ek méretét úgy határoáuk meg' hogy a kitöl6 falban kihagyott ablaknyí|áshoz
(nyí|ászáró néVleges méretén) képest 5.5 cm kávaszerii tilnyu|ás |egyen három o|da|on
(fent és a két függ6leges o|da| mentén)

Az ab|akot a kitöltő fal külsó sikjátó| 8 cm.rel hátrébb terrlezzük beépíteni' ugyanis a
hőszigete|és síkjan törterÉcsatlakozás és megfe|e|ötömítés bizonytalanu|
megva|ósítható.
Az ablakot |aposvasald<al 6gzítjük. A vako|t be|ső Íe|ü|et ezt |ehet6vé teszi.

Az ablaknyílást bevonatos fém|emezbő| (acé|.vagy a|umínium) készített maszkkal
keretezzük. Törekszünk a körben azonos szé|ességú megjelenésre.

A tervezett szerkezetet élszelüen a vázkiEltti fal megépílésével ke|| kezdeni' me|yben a
konzo|ok számára nyílásokd kell kihagyni. Ennek az építési sonendnek az az előnye,
hogy a fal |égzárásaszempontjábo| szÚkséges kü|sö olda|i alapvako|at is elkészíthető.
Lehetőség van akár az ablakok beép,rtésére is és körbe tómítésére is.

A bemutatott nyomatékbíró, konzo|os rögzítsse| |ehetóség van sza|agab|ak a|atti
parapetpane|ek beépítésére is, aho| nincs álló panel'

A nyomatékbíró kohzo| mérete igénybevételtől függ6. A feladatban mégadott méreteket a
Halfen szerkezethez megiadott nÉrettáblázatMl vá|asztotfirk ki közelí6 méretezést
követóen. Nem é|szerü nagyobb rnéretű e|emekef készíteni' inkább több keskenyebb
e|erq kirakása javasott.

dr. Kakásy Lá.szló
tá,rgyfe|e|ős ''
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Ö.

', ' Anordnung der Vero4kerung im Fer;tigieil ' .
Er',nplenlung

Fossodenploften:

y = co. l /5von[>x

z > y, zwischen den Fossodenploiien-

onkern

Briistungsplo en: (s.Seite 23 - 281

bei Plo en mit Holmdruck:
zí50omm
o b = Wondobstond

EinboumoBe:
x [n*n] E|emerú|önqe |. lmm

100 bis 1000
150 - 200 1@O- 30oO
300 - 400 3ooo ' ó00o

o,

EinboumoRe:
M lkNcm]

80 ió5 2ó5 345 460 7@
bro

ímml

molc Í lmml
lbeqrenzl inÍolqe Temperotur]

o t430 t400 3140 4200 2574 4120
20 1820 l72o 3ó00 4200 2970 42Ú)
40 22óo 2o9o 3ó0o 4200 3400 4200
ó0 27 50 2|@ 3r0o 4200 3Bó0 4200

>80 3200 2l0o 3óoo 4200 42co 42(n



Berechnung der Ankerkröfte
bei vorgehöngten Fossodenplotten

Belosfungen: (hel|e Pfei|e] . É

G = j /2 Eigengewicht der Plotte
{bei symetrischer Aufhöngung der P|otie}
+ Zusölz|iche Los|en, z.B' AuÍmouerungen

W = l /2 Wind|ost ouÍ die Plotte *
Wa = Wnddruck I noch DIN lO55
W. = Windsog t Teil 4

Ankerknifb (dunkle Pfeile) rl

Rz : Schrögzugkrofi im Anker
Do = Horizon|o|kröhe oben = Do*+ Do'o

' D" (2") = Horizontolkrofi unten = D.,,* + Du,J

Du'o = DruckkroÍ unten ous Eigengewichl
D".; = Druckkrofi unten ous Wind = 1 /2W

lv{oBe:

Do.o
D':

II /2 W = 1/4 \Nind ouf Gesomtplone*l
[Ür Winddruck: Du'* = Wd'u
ÍÜr Windsog: D" ; = W.,u

= Druckkroft oben cius Eigengewicht
: Druckkrofi oben ous Wind = 1/2\N

11/2W = 1/4Wind ouf Gesomtplole*)
fÜr Winddruck: Do'* = Wd'o
[Ür Windsog: Do,* = W.,o

*

= Abstond der Horizonlolonker
= Abstond FPA - EinLrouteil,zur

Berechnung :

{>M)@=0+Du,n= Oxbt
h

D^^=Oxtonc-D..^
vrg 

'u,9

',%ZDu.o^.= Du, n + Du.* -+ Druckschroube oder
VeÍslitlung

Du.n = Du,n- i.,2xw,,u < ::]fl:jjj#l;
oder Verstifiung

. ,/ > U.-J Dluckschrfube
'  

'o ír 'n - vo'  o- | ,/  x uv' 'o \
" < O. -+ Windonker' k : Plottenski'rke

61 : i ;/2+h2rionc'

hl
h2

StÜtzsckoube

'  e-r P r -n mi unr=..:r . . l l icher U5: sr jn i--  - .-  r- i ' - r .  .  . . .  , -  i ; -
'  ' |1J ' ' ' . I  , '  j |É e; i:+i lé| . .- . ' . ' . , ' . ' ' . ' ' ] . . . i . . ' . ;";  

'*"; ' - '

%

c. = l'.leig.rngs\^linLel iTobelle Seiie i 1 b:v". 13)
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Ho|fen.FossodenplotÍenonker Typ FPA -
TypengeprÜft

Einbouskízze und Auswohltobel|e

Betons|ohlbÜoe| ÍÜr Einbouteil
lnicht im. tief;rumÍong entho|-

empf. Gewindedurch-
messer, iedoch noch

bououÍsichi|. ZuIossunq
fÜr mind R!
\

ten)
BSr 500 S

weitere Angoben siehe

Tolercnzcusgleich ht25, bi20*, sei{|.:!30

' nur gercce \/íonicbstjnáe i:e3ing:d,rr: i  a.bstufun'::J:r SrÜt:::hl: ' lb: ': is 'S 3). '3lJ
(,í.,rr3e h oe|ten vcn Aclse 3eÍesiicuecss:irc.]|r€ bb ob:.ii3ílle.\(,in|l"l iÍÍ| Ei.!tr!l=i:

Anl:r: \,y'onf :t".rstönce ouf
ti7,.'.-l - 1r','-'.-' 

" ',";dnJen, 
o::er 9,51)eres h

l,lolstu|:tive Ánj:rur:=:. vl:beh:lren A|;. 
^i'c3! 

in mm

i7,./.,
Druckschrouben ,, und HÜlsen
seporot bestellen ,

Zr/.'/Ztu
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Holfen-Fossodenplottenonker Typ FPA -5
TypengeprÜH

Einbouskizze und Auswohltobelle

ffi

, i

ilt,
irl
.:,ii

il:;t
il,
l i

r l

liefurumfong Typ FPA - 5

FPA - 5 - M: lochbond mit Multer und Scheibe,
{Monlogetei|} Veniege|ungsbo|zen und SteigbÜge|

FPA - 5 - E: Formteil mit Umlenkwinkel und
{Einboutei|} Aussporungskörper

FPA-5.G: FPA-5-M
lGornitur) +FPA-5-E

AÁontoge. und Einbouon|eitung siehe Seite l ó
Vorionlen lsiehe Seile 9)

. - Tvo FPA-SA |AttikoousÍíjhruno Seite 17}
. _ Tvb FPA.5S (AusÍ. ÍÜr seil|. Béfes|igungl'

' :
Tvp
Ausfiihrung
LieferumÍong
Loststufe

f 
Wondobstond

@

FPA-5..M-5ó,0-2f l)

ous ni.hiÍo.bnj9ni 5f]h1, er[' Ger.vinjecurchm*ser, ie3th noch bcucuÍsicht|. Zr-rlcssung ÍÜr mind' P; slswáh|en
@ cu! nichtrosenJer si3h1, b.Uo!Ísi.ill'' zubssun3 l.ir' Z' 2 1 '4'3l ' siehe ou:h |(oi:ic! B
a1i:ei v:|iel 1.r-lsi::l.';3 Jes Áni:el:

k(€
Y

. Íicn3i...rl:iiveÁ:rielul9eivc:berelien

^1,: 
/,'':i.'= in m:n "

Verönderte Wnke| g bei

70 50 t07 120 .8 1)l 5t ó. . 250 38/t7, t=150 mm 38/17'M 10x30 Ml0

8,0 . 70 ó0 1',12 130 l3 l5 53 ó 250 8.8 4S/30' 50/30 ' M 12 x 30 Mt2

J 8p 70 't22 140 l8 i8 ór 8 250 12J 5a:134 50/30.M.ló x 30 ,M ló

I ó.0 80' BO, 132 'tóo l9 20 ó8' I 350 17 t7 52/34 5c/30.|Á20x 45 M20

22,O . 90 100 132 iT0 t9 23 71 I 4o1 . 23,8, M20

34.b loo 1t0 l óc 200 25 27 y5 lo 25 50c 3ó,B, M,24

46p 115 140 lBo 220 29 33 BO 12' 50c 4S,O
^27125 150 lBo '230 3ó 12 52 óo] r,4 30
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StondondousíÜhrungen

Typ FPA . 3 ÍÜr ortbetoneinbou.
TypengeprÜft
Siehe Seiien lO und I I

Holfen-Fqssoden plottenonker
TypenÜbersicht

Vorionien

TypFPA-5AfÜrAtt iko.
(Vorionte - kein logerteil)
Siehe Seite I 7

Typ FPA . 5 s fÜr seit|iche BeÍestigung
{Vorionte - kein logerleil)

7n,

FÚr weiiete Spezioi|ösungelr uno' Anller ÍÜr gióP.er: tosiei seizeíi Si3 sich bii le mit U
\A/ielr:sheim oc.er,|.' ' jord in DÜ:s:iJo'f rn.\'eri:lrd:';l3 { Acr:s"=n si:h: Seite 47}.

nseren ieéhnischen BÜlos Suá ln ,

SonderousfÜhrungen

Typ FPA 
- 
S Sonderonker fÜr k|eine

LosÍen '
Siehe Seite I I

+* I
TypFPA-S l mít direkt'eingeboutem
lochbond ouÍ der FertigteiIseite.
Siehe Seite I 8


