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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ ENERGETIKAI SZABALYOZAS ALAPJAI
Az eldadasban ismertetett elvek csak a teljes rendelet es a segeédlet
ismerete alapjan hasznalhatok

Epiileteink energiafelhasznalasanak ellenérzését 2006-tal a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet sze-
rint kell elvégezm. A rendelet miiszak tartalma nem jelent 0jdonsagot a gyakorlo épitesz és ge-
pesz szakemberek szamara, hiszen az eddig 1s alkalmazott épiiletfizikar §sszefliggesekre épiil.
Ujdonsaga inkabb abban jelentkezik, hogy az épiilet energiafelhasznalasat tobb szinten vizsgal-
ja. Eloszor a teljes épiilet, mint energiafelhasznalo egység szerepel, majd a hatarolofeliletek
komplex energiamerlegének ellendrzése utan az egyes kiilso szerkezetek hiatbocsatasanak el-
lendrzése kovetkezik A killonbozo szintekre rendszerbe foglalt kdvetelmenyeket hataroz meg.

Egy adott epiiletet aszerint mindsit, hogy az adott epiiletfunkciora eloirt, megengedhetd energia-
mennyiséghez képest mennyit | fogyaszt” szazalékos aranyban meghatarozva.

Az épitmeny energiafelhasznalasa a benne mikddo gepészeti és elektromos rendszerek ener-
giafogyasztasaval jellemezhetd. Ennek ellentrzesehez tehat elsdsorban a gépész szakemberek
1smereteire van szilkség. A hataroloszerkezetek energiameérlegenek meghatarozasanal mar szo-
rosan egyiift kell mik&dniiik a gepeszeknek és az epiteszeknek, mig az egyes szerkezetek hoat-
bocsatasi tenyezoinek optimalis megvalasztasa, paratechmkai ellendrzese elsosorban az épito-
anyagokat es a beruhazol 1geényeket 0l 1smerd épitész feladata.

Az alabbiakban az 1y épiiletenergefikar szabalyozas fobb szempontjait, elemeit 1smertetjik a
Az 1y epiiletenergefika szabalyozas™ segedlet (szerkesztd: Prof. Zold Andras egyetemi fanar.
A segedlet kelte: 2006. januar) felhasznalasaval.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

MIERT VAN SZUKSEG ENERGETIKAI SZABALYOZASRA?

Az europai orszagok
energiafogyasztasanak

40-50 %- t az epiletek

O industry
@ other

|étesitésénél, Uzemeltetésénél
hasznaljak fel.
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MIERT KELL CSOKKENTENI AZ ENERGIAFELHASZNALAST?

Energiaforrasaink végesek

Kdrnyezetszennyez 6 karos
anyag kibocsatas
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ELVEI

g Sy AL Az |. szint az epulet teljes
energiasziksegletet hatarozza
meg primer energiaban kifejezve

A ll. szint az épulet hatarolo
szerkezeteinek energetikali
merlegét vizsgalja

KOZBENS! DEM

omosami gl SR A lll. szint az épulet egyes
hatarol6 szerkezeteinek _
L | hoatbocsatasi tenyéggt ellerdrzi
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HOMLOKZAT
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TALAJON FEKVO PADLG > HOS
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CSOVEK

somes, B PR Az elsirt kovetelményszinteknek
= minden esetben

egyuttesen kell teljestlnitk.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ELVEI

Milyen 0j épaletrdl, feldjitasrol, bévitményrdl | a rendeltetés
figgvényében
van-e elgiras
az gsszesitett
energetikai
jellemzore?

A szabalyozas adott esetre

vonatkozo szintjei

Osszesitett | Fajlagos Szerkezet
energefikai | hoveszteség | U értéke
jellemzd | tényezd

[ T
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en | + | ¥
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R :

1000 m2-nél nagyobb szintteriletd lényeges
feltjitas

150 m2-nél nagyobb szintteriilet 0j | nem |

1000 m2-nél nagyobb szintteriletd lényeges
feltjitas

R

1000 m2-nél nagyobb szintterilett
bévitmény, a bévitményre is és az eredeti
épiletre is

1000 m2-nél nagyobb szintteriletl
bévitmény, a bévitményre

az eredeti épiletre

1000 m2-nél nagyobb szinttertiletd
atalakitas meglévd éplletben a rendeltetés
megvaltozasaval

atalakitott rész

eredeti épllet

1000 m2-nél nagyobb szintteriiletd
bovitmény, a bavitményre is és az eredeti
épiletre is

1000 m2-nél kisebb szintteriletii lényeges
felljitas

100 m2-nél vagy az eredeti épilet
alapterliletének 20%-at meghaladé
bavitmény (a kisebbik értek a mértékadd

Mikor mely kovetelmenyeket
kell figyelembe venni?

+ -

“| érdektelen
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ALKALMAZASANAK
FELTETELE]

‘ ” V74

Eltérd rendeltetésii tereket tartalmazo épileteknél
A nagyobb f(itott térfogata térfajta a meghatarozo ill.
Az eltérd rendeltetési terek térfogataranyosan atlagolt adatai mérvadok

Eltéro energetikai rendszeri épiileteknél
Tobbszordsen dsszetett energetikai rendszer( épuletek (egyedi modszer)
Szokvanyos éplletek (csak erre vonatkozik a szabalyzatban megadott médszer)

Eltéré szamitasi modszerek

Szamitogépes szimulaciés moédszerrel

A szabalyozasban ismertetett részletes modszerrel
A szabalyozasban ismertetett kdzelité modszerrel
Egyes Iépések felvaltva, vegyesen is alkalmazhatok

Tobbszdrésen dsszetett energetikai rendszeri épuletek:
Beépitett vilagitas és techn. tébb, mint 20 W/m2 energiaigény(
Homlokzati Givegezés aranya tébb, mint 40 %
Klimahomlokzatok

Evente legalabb 100 napig gépi hiitést alkalmaznak
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

+

I. szint

A vizsgilt épiilet vagy épiiletrész rendeltetésszerii hasznalatahoz sziikséges teljes
energiafelhasznalast vizsgalja primer energiaban kifejezve.

Jellemzoje: az épiilet fajlagos Osszesitett energetikai mutatoja
E, (kWh/m’év azaz kWh/m’ a)

Az épiilet fajlagos dsszesitett energetikai mutatoja fiigg az épiilet és a benne talalhaté gépészet
kialakitdsatol, azaz az épiilet szerkezeteitdl és az épiilet rendeltetésétol.

Kivetelmények: az épiilet rendeltetéséto] fiiggd kovetelményeket a szabalyozds az épiilet
lehuld feltilet/fiitott térfogat aranyaban adja meg
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

1. szint

A fajlagos dsszesitett primer energiafogyasztis E, ( kWh/m?’ a)

Az alabbi képlet alapjan hatarozhaté meg:

Ep = Efﬁtés + Eme]egviz + Eszellézési rendszerek Egépi hiités T Ebeépitett vilagitas

Az egyes energiahordozok primer energiatartalmanak atszamitasi tényezéje (e)

Foldgie 1 Elektromos energia 2,5 Szén 0,95
Kéolaj 1 avfiités 1,12 Ttzifa, biomassza 0,6
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

+

Fiités fajlagos primer energiaigénye Er ( kWh/m’ a)
Er=(qr tqm + qn t qn ) X(Cediet (ErsztErr +qu ey

Futes Szabdlyozasi  Elosztasi ~ Tarolasi Hatisfok  Berendezések
veszteség veszteseg  veszteség villamos energia

igénye

Melegviz elallitasinak fajlagos primer energiaigénye Exyvy (kWh/m’ a)

Emv=(qQumv +  Qamvy + Quwve ) Z(Ck 6 Epvv)+ (Ec+Exe,

Melegviz  Elosztdsi  Térolasi Hatasfok

Berendezések
Eloallitis ~ veszteség  veszteség

villamos energia
igénye
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

\/V<03 Ep=132 kWh/m?a
3SAVLL3 Ep =94 + 128*(A/V) kWh/m?a
VV213 Ep =260 kWh/m’a

\ fenti dsszefiiggéssel megadott értékek az 5.4. abrabél is leolvashatdk.
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4. dbra: Irodaépiletek Osszesitett energetikai jellemzdjének kovetelményértcke (vildgitasi
. ergia igényt is beleértve)
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Fajlagos primer
energiafogyasztas (E)
kovetelmenyértékei
irodaéptuleteknel
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

‘ A/V<03 Ep=90 kWh/m?a

03<A/V<13 Ep = 40,8 + 164*(A/V) kWh/m’a
AV213 Ep=254 kWh/m?a

A fenti 6sszefiiggéssel megadott értékek z 5.5, abrabdl is leolvashaték.

Fajlagos primer
energiafogyasztas (E)
kovetelmenyértékei
oktatasi epuleteknél
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5.5. 4bra: Oktatdsi épiiletek &sszesitett energetikai jellemz8jének kovetelményértéke (vilagitasi
energia igényt is beleértve)
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, 'ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

‘ Laké- és szallasjellegii épiiletek Gsszesitett energetikai jellemz6jének megengedett legnagyobb

értéke a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitando:

AV <03 Ep=110 kWh/m%a
03<A/V<13 Ep =74 + 120%(A/V) kWh/m%a
AV213 Ep=230 kWh/m%a

A fenti osszefliggéssel megadott értékek az 5.3. abrabél is leolvashaték.

Fajlagos primer
energiafogyasztas (E)
kovetelmenyértékei
lakoeépuleteknél
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5.3. dbra: Laké- ¢és szillisjellegli épilletek Osszesitett energetikai jellemzGjének
kévetelményértéke (nem tartalmaz vilagitsi energia igényt)
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

II. szint

A vizsgilt teljes épiilet vagy épiiletrész transzmissziés ho veszteségének és hasznositott
passziv sugirzasi hé nyereségének algebrai 6sszegét hatarozza meg.

Jellemzoje: az épiilet fajlagos ho veszteség tényezije

q (W/m’K)

Az épiilet fajlagos hbveszteség tényezdje az épiilet formai kialakitdsatol, szerkezeteitdl,
tajolasatol, kornyezetétol fiigg.

Kovetelmények: az épiilet transzmissziés hdveszteségére €s nyari thlmelegedésének
megakadalyozasira vonatkozd kovetelményeket az épiilet lehiild feliilet/fiitott térfogat

aranyaban diagramok és tablazatok tartalmazzak.

A fajlagos hoveszteségtényez6 meghatarozasa mellett vizsgalni kell az épiilet sugarzasi
nyereségb6l szarmazé nyari tilmelegedésének kockazatat is.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

A fajlagos h6veszteségtényezii a transzmisszi0s hoaramok és a fitési idény dtlagos feltételei mellett
kialakulo (passziv) sugdrzdsi honyereség haszositott hanyadanak algebrai osszege cgysegnyl belso
- kiilso homérsekletkilonbsegre és egységny! ittt térfogatra vetitve.

Ez a tényez0 az épiletre s csak az épiletre jellemz0 adatoktdl figg és igy az épiilet rendeltetésétd|

figgetlen,
A fajlagos hoveszteségtenyezd éricke a

_l _QsﬁQﬁd
-V(ZAU+ZI‘P =)

V fatott térfogat A lelil6 felilet U lbatbocsatasi tényéz
| vonalmenti Bhidak hossza Q sugarzasi nyerdfégnalmenti hdatbocsatasi tényezo
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

Ha az épillet egyes hatdroldsai nem a kiilsd kdmyezettel, hanem attol eltérd ¢, homérséklet fitetlen
vagy fitdtt terekkel érintkeznek (raktdr, pince, szomszédos épilet...), akkor ezen feliletek U P La L
héétbocsdtasi tényezbit SR Hoatbocsatasi
A | tenyez 6 korrekcidja
R - , | flitott és f (tetlen terek
aranyban kel médositani, ahol & és f a fitési* idényre” vonatkozo " atlagértékek. kHzOtt
Egyszerisitett eljards keretében ez az ardnyszim pincefSdémek esetében 0,5, padldsfodémek 0Z0

esctcben 0,9 értékckel vehetd figyelembe. Résaletes szamitis -eseténa “szomszédos z§
homeérséklete szimithatd a hoegyensily alapjén (MSz- EN 832 szerint). . -~ -~ -

4.2, tablazat: Tajékoztatd adatok a 7 korrekcics ténvezd kivdlasztdsahoz

o1 Héhidak hatasanak

ot
Epillethatérolé szerkezetek Igye empe Vete ea
. héatbocsatasi

[ —— R TN O I tényez &

[saiptot g eotemor | <04 | odas | o5 el

Egyes szerkezetek (talajon fekvd padld, libazat, pincefal) hﬁves’zfésége az élhosszak (az épillet
keriilete) alapjdn szimitando. Az ehhez sziikséges adatokat a 4.3, és 4.4. tiblazatok tartalmazzdk.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

4.1 tablgzat. A héhidak hatdsat kifejezd korrekcios té

A hohidak hatasat
kifejezd
korrekciés tényezd
4

Eptilethatarol¢ szerkezetek

kiilsé oldali, vagy szerkezeten | gYengén hohidas 0,15 H 6 h | d a.k h a'[é.S é.t

beltli megszakitatlan kézepesen héhidas 0,20 k f . rr
hoszngetelessgl erbsen hohidas 0,30 I eJ ezZo

Kiilsé falak

gyengén hohidas 0.25 korrekciods

egyeb kiilsd falak kézepesen héhidas 0,30 z vy
. ' ersen hdhidas 0,40 te nye Z0
gyengén héhidas 0,10
Lapostetok kdzepesen hdhidas 0.15
er@sen héhidas 0,20
gyengén héhidas 0,10
kézepeseﬁ héhidas 0,15
.| erBsen hdhidas 0.20
Padiasfodémek 4 0,10
Arkadfodémek 4 0,10

Beépitett tetGteret hatarold szerkezetek

szerkezeten bellli hdszigeteléssel 0,20

Pincefddémek ——— T
alsé oldali hészigeteléssel ) 0,10

FUtott és fltetlen terek k6zotti falak, fitott pincetereket hatarold, kiilsS oldalon

hészigetelt falak 0,05
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

vanatkoztatva

A padlészint és A padloszerkezet hovezetési ellenallasa a kerllet mentén
a talajszint legaldbb 1,5 m szélességi savban'
kozotti 3
magassag- ‘R= —(m’K 1)

e e T e v |
t -0,3 5 0,75 | -1 ,00 R ,50 -2 00 -3 oo Z
= padlok

-- .
6,00..4,05 | 020 | 020 | 015 | 0,15 | 0,15 | 015 | 015 | u15| vonalmenti
a0 s | aso [om [ Taso Toso [osoTous [0 | [
| -1s0.-125 | 080 |o70 070065 | 060 | 060 | 055 [ 045 tenyez ol
| 120075 | 100 |os0|oss | 080|075 |00 |o6s | 0ss
-0,70...-0,45 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,80
0.70
| 020.4020 [ 175 | 145135 | 125 | 1.15 | 1.05 | 0.5 | 085
| 025.040 | 210 [170 [ 155 145 | 1,30 | 120 | 1,05 | 095

045..1,00 | 235 | 1,80 1,55 | 1,45 | 1,30 1,00

DA szigetelt siv fliggbleges is lehet: a szigetelés a pincefalon vagy a libazaton is elhelyezhetd (a
geodetikus magassagkiilonbség eldjelének megfelelden). A vizszintes és fliggélyes helyzeti szigetelt
sivok sszegezett kiteritett szélességének minimilis szélessége 1,5m.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

+

=

A talajjal érintkezd A falszerkezet hGatbocsatasi tényezdje
falszakasz magassaga [m] 0,40... | 0,50... | 0,65... [ 0, 1,00... [ 1,20... [ 1,50...
0,39 | 049 | 0,64 0,79 1,49 ;
| .-600 | 120 [ 140 |4,
-6,00...- 5,05 [ 1,10 |
-5,00...- 4,05 | 0,95 |
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Pincefalak vonalmenti h 6atbocsatasi tenyez 6i fitott pince eseten
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

4.4.1. A direkt sugdrzdsi nyereségek

A direkt sugirzasi nyereség meghatirozisa a fiitési idényre:
0, =62 4980 [kWHa] (43)

Az Osszefiiggésben az tvegezett felilleteket (figyelem: nem az ablak feliiletét!) szorozzuk az
ivegezés Gsszesitett sugdrzdsatbocsdtdsi (nap-) tényezdjével és a fiitési idényre vonatkozo sugdrzasi
energiahozammal. A szorzatdsszeget az £ hasznositisi tényezdjével szorozzuk, amely az épiilet
hétirol6 tomegétdl fiigg (errdl bovebben a 4.5. pont alatt).

4.4.2. Az indirekt sugdrzdsi nvereségek L ey AT e ‘

= i
T Ly L

Részletes szamitisi moédszer alkalmazisa esetén az indirekt sugis

z | zisi nyereségek (Qsid)
meghatirozisa, az MSZ EN 832 (lakoépillet esetében) vagy az EN ISO 13790 (egyéb esetben)
szabvany szerint, ha az épiiletnek van csatlakozé Giveghdza, energiagyiijtd fala.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

+

A nyari sugérzasi hoterhelés meghatirozisa az esetleges térsitott szerkezet hatasat is figyelembe
véve a 4.5. tablazatban is koz6lt adatokkal északi és bizonyitottan arny€kban 1évé homlokzatokra

Szamitando a belsd és kiilso homérséklet napi atlagos kiilénbsége a kdvetkezd dsszefliggéss

Q;.i-,_m'.- +Vg,

Aty =l =0 (4.6
S AU+l +0.35n,,, V

A nyiri talzott felmelegedés kockézata elfogadhatu ha Atb,ys- kisebb, mint
nehéz szerkezetii épiiletek esetében 3 K,

konnyliszerkezetli épiiletek esetében 2 K
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

Fajlagos
héveszteség-
tényezo

Qm (W/m’K)
0,7

dm = 0,086 + 0,38 ANV

Fajlagos
héveszteség
tényez 6 (q)
kovetelményértéke

0 0,102 0,3040506070809 1 1,112 1314
Felllet/térfogat arany
ANV (mIm?)

4.12. abra: A fajlagos hdveszteségtényezd kdvetelményértéke
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

I11. szint

A vizsgalt épiilet vagy épiiletrész egyes hatarolé szerkezetein atjuté transzmisszids
hoveszteséget vizsgalja.

Jellemzoje: az épiilet egyes hatdrolo szerkezeteinek altalanos helyen vett metszetére szamitott
vagy a termék egészere mindsitési iratban megadott hoatbocsétasi tényezo

U (WmK)

A hatarol¢ szerkezetek h6atbocsatdsi tényezdje anyaguktol és vastagsaguktol fiigg. Az egyes
szerkezetek hoéatbocsatasi tényezGjének meghatarozasandl a pontszerii héhidak hatasat is
figyelembe kell venni.

Kivetelmények: a kovetelményeket tablazat tartalmazza.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

Az egyes rétegrendi héatbocsatasi tényezok

Valamennyi eltéro rétegfelépitésii kiilsé hatarold szerkezet (falak és tetdk), illetdleg
lefelé hil6 szerkezet (fiitott €s futetlen tér kozotti hatarold szerkezet) rétegrendi
hoatbocsatasi tényezdjét ki kell szamitani a hozzajuk tartozo feliiletekkel ( A;) egyiitt.

1

oy + Vo, +Z d;/ A4
i=1

= feliileti hdatadasi tényezd a belsé oldalon (W/m’K)
o= feliileti hbatadasi tényezd a kiilsé oldalon (W/m’K)
d; = az egyes szerkezeti rétegek vastagsaga (m)
Ai = az egyes szerkezeti rétegek hdvezetési tényezdje (W/mK)
A; - az egyes hdatbocsatasi tényezokhoz rendelhetd feliiletek (m?%)
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

MSZ—04—140—-2: 1991

M.1. HOtechnlkal anyagleilemzbk Iéegszarar
allapot &és +10 “C atlaghSmeérsékiet mellett

Hoéatbocsatasi

tényez 6 szamitasahoz
szlikseges
alapadatok

2. tdbldrst

000000000
BEBBREERE
090000~
JRERN2ERE

A szerkezet megnevezése és térbeli, illetve
hédramhoz viszonyitott helyzete

Kilss tal és nyiliszard
130 fal ds nyjldszdnd

Lie
Laposleld és felalvilig
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULET ENERGETIKAI HATARERTEKEI, ENERGETIKAI
JELLEMZ OINEK MEGHATAROZASA

3.1. A héatbocsatisi tényezé" kivetelményértékei

e
tényez &
kSvetelmény-
Homlokzati (ivegezett nyilaszard, ha névleges feliilete kisebb, mint 0,5 m? erte kel

Homlokzati, vagy fiitdtt és fiitetlen terek kizotti aijto | 180 |

Pt es fiaten erok ezt | o0

Tasie ezt 0ostmiczot | ous |

Talajon fekvd padié a keriilet mentén 1,5 m széles savban (a l4bazaton 0,50
elhelyezett azonos ellenallasi hészigeteléssel helyettesithets)

BME Epitészmérnoki Kar Epiiletszerkezeti Tanszék Fulop Zsuzsanna




EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULETEK ENERGETIKAI TANUSITASA

dsszesitett energetikai jellemz0 és a viszonyitdsi alap aranyanak szazalékos értéke

fiiggvényében az egyes mindsitési osztilyok betiijele, hatirai és szdveges jellemzése az aldbbiak
szerinti

Energiatakarékos .
Kovetelménynél jobb
Kévetelménynek megfeleld
Kovetelményt megkozelitd
Atlagosnil jobb
tlagos
A tlagost megkdzelitd

Epiletek min &sitési osztalyai az dsszesitett energetikai jellemz &
kovetelményértekéhez viszonyitott szazalékos arany fliggvényében
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULETEK ENERGETIKAI TANUSITASA

A tanisité adatai

Az épiilet(rész) azonositd adatai, rendeltetése (é)piiletrész m:nusntese esetén a tulajdoni hanyad)

A tanusitvany kiallitasanak idopontja:

Hatarolészerkezetek

Megnevezés Méretek Rétegterv Azonositasmodja = Hoatbocsatasi
tenyezd

Héhidak, csatlakozasi élek
Megnevezes Méretek : Azonositas madja Vonalmenti

veszteség

e e T e T e T

| Nyilaszarok
Megnevezés, Meretek Tajolas, Tarsitott szerkezet ~ Hoatbocsatasi
tipus benapozas tényezd

Epililet{rész) veszteségtényezgje:

Belsd hoforrasok (eldirt vagy szamitott adat — utobbi esetben tételesen):
Becsiit legcsereszam, a becslés médja:
Epiilet(rész) netto fiitési hGigénye:
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

AZ EPULETEK ENERGETIKAI TANUSITASA

Osszefoglalé adatok

Az dsszesitelt energiamérleg

Az dsszesitett energetikai mutatd

Az épiilet felllet/térfogat viszony

A fajlagos hoveszteségtényezo

A fajlagas hdveszteségtényezd kivetelményértéke

Az dsszesitett energetikai jellemzd kdvetelményértéke

vagy
A viszonyitasi alap

Az épiilet(rész) mindsitése

Javasolt korszerisitési megoldas(ok)

A javasolt megoldas révid mlszaki leirasa

A javasolt megoldas hatasa a brutté energiafogyasztasra

A javasolt megoldas hatasa az épilet besorolasara

Valamennyi javaslat egyideji alkalmazasanak hatasa az épillet(rész) besorolasara

BME Epitészmérnoki Kar Epiiletszerkezeti Tanszék Fulop Zsuzsanna




EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

EPITESZETI FELADATOK

BME Epitészmérnoki Kar Epiiletszerkezeti Tanszék

Uj épiiletek energia
felhasznalasanak
csokkentése

*Gépészet optimalizalasa

Epiilet formaja, tajolasa

eHatarold szerkezetek
fokozott
hdészigetelése
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Uj épiiletek energia felhasznalasanak optimalizalasa

Megujuld energiaforrasok alkalmazasaval

-napenergia (napkollektorok, photovoltaikus
rendszerek

-szélenergia

-geotermikus energia

meglév 6 épliletekbe is beépithet 6k

BME Epitészmérnoki Kar Epiiletszerkezeti Tanszék Fulop Zsuzsanna




EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

] j épilletek energia felhasznalasanak cséokkentése

Fokozott h észigeteléssel
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

] j épilletek energia felhasznalasanak cséokkentése

Megfelel 6 tajolassal Napterek alkalmazasaval

BME Epitészmérnoki Kar Epiiletszerkezeti Tanszék Fulop Zsuzsanna




EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Epiiletek energia felhasznalasanak csokkentése

Korszer(i alkalmazas Hagyomanyos elokép

Nagy tomeg U hatarolé szerkezetek alkalmazasaval
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

EPITESZETI FELADATOK

Meglévo épilletek energia
felhasznalasanak
csokkentése

*Gépeészet optimalizalasa

Epiilet formaja, tajolasa
Utélag nem maédosithato

Hatarold szerkezetek
fokozott
hdészigetelése
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Meglévo épilletek energia felhasznalasanak csokkentése

+ =
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Meglévo épilletek energia felhasznalasanak csokkentése

Vakolt, egyrétegii homilokzati
falak utélagos hoszigetelése

Kuls 6 oldali h észigeteléssel

Sik homlokzati feliileten
Nyilaszarok csatlakoztatasa

Labazat, attikafal
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Meglévo épilletek energia felhasznalasanak csokkentése

e il 2 4 Vakolt homlokzatok
PV i akolt homlokzato
. Y i i i _‘ & h.. I /4 - ” ” T
- hoszigetelés nélkiil

Kuls 6 oldali h észigetelés az
épitészeti kialakitas miatt
nem lehetseges

Bels 6 oldali h észigetelésnél

paralecsapodas veszélye!!!
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Meglévo épilletek energia felhasznalasanak csokkentése

Szerelt tégla burkolat

Kils 6 oldali utélagos h 6szigetelésnél a burkolatot és a
kiegészit 6 szerkezeteket is el kell bontani
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Meglévo épilletek energia felhasznalasanak csokkentése

Szerelt k 6 burkolat Szerelt fémlemez burkolat

Kils 6 oldali utélagos h 6szigetelésnél a burkolatot és a
kiegészit 6 szerkezeteket is el kell bontani
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Meglévo épilletek energia felhasznalasanak csokkentése

Meglév 6 padlo burkolat utélagos
hészigetelése bontassal

Talajnedvesseg elleni szigetelés allapota,
szegélyezése ellendrizhet6

Meglév 6 padlé burkolat utélagos
hészigetelése bontas nelkil

Nem javasolhato, mert a meglévé
talajnedvesseég elleni szigetelés hibait nem
lehet kijavitani

Csak megfelel 6 homlokzati h észigeteléessel
egyutt hatékony !
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

Hoszigeteléshez kapcsolodo paratechnikai
problémak

Paralecsapodas a h 6hidak bels 6
felUleten.

Az energetikai meretezés mellett
paratechnikai ellen 6rzés is kell.
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EPULETENERGETIKAI SZABALYOZAS ES EPITESZET

OSSZEFOGLALAS

‘ Az épiiletek energiafogyasztasanak csokkentéséhez nem
elegendd csupan a hészigetelés vastagsagat megnévelni
Tobbek kdzaott figyelembe kell venni az aldbbiakati  s:

saz epitészeti kialakitas lehet 6ségeit (epitészeti motivumok)
sa teherhordo szerkezetek méreteit  (szarufak, attikafalak stb.)

ea paratechnikai kdvetelményeket (paralecsapodas, penész elkerllése)

«a technoldgiai kovetelmenyeket  (szerelt burkolatok)

sa csatlakoz6 szerkezetek kdvetelményeit  (azonos hdszigetelési,
vizszigetelési stb. teljesitmény, héhidak kikiisz6bolése)

Részletesebb informéacio: www.egt.bome.hu/direktiva
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