BME Epitészmémaki Kar Epiiletszerkezettan 6. (Epiiletszerkezettan 7.8.9.)
N Epuletszerkezettani Tanszék elbéadd: Dr. Kakasy LaszIl6-Dr. Hunyadi Zoltén

Egységes féléves feladat az 0j Epszerk6T, EpszerkéM , EpszerkBSC valamint a régi
Epszerk7 és Epszerk89 targyat felvett hallgatok rés  zére a 2009/2010. tanév 6szi
félévében

A féléves terv céja nagytereket tartalmazo épuletek sajatos eépuletszerkezeteinek
tervezését megismertetni, gyakoroltatni. A tarté- és a kilsé térelhatarold szerkezeteket
eléregyartott szerkezeti elemek felhasznalasaval kell megtervezni. Az éplletek
egyszerliek, tobbnyire megéplltek. Az éplletszerkezeti tervezés érdekében a belsd
térosztast altalaban egyszerisitettuk.

A vonalas rajzokkal megadott éplileteket a kdvetkez6 munkarészek kidolgozasaval kell
megtervezni.

1/a  Epitészeti alaprajzok, homlokzatok és metszetek készitése M=1:200 (250)
Az épitészeti alaprajzot a foldszintrdl, illetve a kétszintes epu-
letrészrél is el kell késziteni.
Két egymas melletti homlokzatot kell kidolgozni.
Egy jellemzé metszetet kell elkésziteni a kilsé hatarolo szer-
kezetek (tet6, homlokzat, talajon fekvé padld) megnevezésével.
A rajzok a léptéktdl elvarhaté kidolgozottsdggal késziljenek.

1/b  Szerkezeti alaprajz és metszetek készitése M=1:200 (250)
A szerkezeti alaprajzon fel kell tiintetni a fiiggéleges és a viz-
szintes teherhordo szerkezeteket, a merevitéseket, lépcséket.
A kiilsé térelhatarol6 szerkezeteket (tet6, kiilsé fal, talajon fekvd
padld) csak szaggatott vonallal kell abrazolni. A tartészerkezeti
elemeket meg kell nevezni.
A szerkezeti metszeteket mindkét iranyba el kell késziteni.

Az 1/a és az 1/b munkarészek benyujtasanak hataride je: 2009.oktober 22.(23.)

2/a  Alaprajzi részlet M=1:50
Az oktatoval megbeszélt alaprajzi részletet kell kidolgozni a kiviteli tervektél elvart
miszaki tartalommal. Ez a munkarész minden esetben tartalmazza az épilet
homlokzati szakaszat.

2/b  Keresztmetszet, hosszmetszet részlet M=1:50
A metszetek a kiviteli tervektdl elvarhaté miszaki tartalommal (dbrazolas, méretek
megadasa, feliratozas) készlljenek. A rétegfelépitések markanevek leirasa nélkul
egyértelmlen nevezzék meg az adott réteget vagy szerkezetet.

2/c  Epiiletszerkezeti részletek M=1:10
A homlokzat és a tetészerkezet 6 db jellegzetes részletét kell kidolgozni. (labazat,
attika, eresz, rejtett csatorna, kapu, savablak, Uvegfal, felllvilagito, falsarok,
tetégerinc, stb.)




2/d  Miszaki leirds részlet
El kell késziteni az éplletszerkezeti miszaki leiras vazlatat, azaz fel kell sorolni
azokat a szerkezeteket, amelyekrél egy részletesen kidolgozott miszaki leiras
ismertetne.
Az oktatéval megbeszélt egyetlen vazlatpontot részletesen ki kell dolgozni, le kell
irni. Ez a mdleiras rész tartalmazza a leirt szerkezettel szemben tamasztott
szdmszerisithet6 és nem szamszerisitheté kévetelményeket is.

2/le  Epiiletfizikai fejezet
El kell késziteni a homlokzat és a tetdszerkezet hdatbocsatasi tenyezdinek
kiszamitasat.

Vagy:

El kell késziteni a kiilsé térelhatarolo szerkezetek léghanggatlasanak kiszamitasat.
Vagy:

El kell késziteni az épllet tlzrendészeti miszaki leirdsanak részletét.

Vagy:

El kell késziteni az épullet homlokzati és tet6szerkezeteinek paratechnikai
ellendrzését. Itt le kell irni a 1égzaras kialakitasanak modjat is.

A 2/a...2le munkarészek benyujtasanak hatarideje: 2 009. december 7.

Formai kévetelmények:

A feladatokat félbehajtott A/1 rajzlapbdl készitett gydjtében kell benyudjtani névvel,
azonositoval, datummal és az oktato nevével ellatva.

Az 1/a-1/b munkarészek szamitdgépes rajztechnikaval feldolgozva is benyujthatok,
amennyiben a kdztes allapotokat a hallgatd az oktatojaval konzultalta.

A 2/a-2/c munkarészek csak hagyomanyos rajztechnikaval, rajzlapon nyudjthatok be.

A 2/d-2/e munkarészeket 6sszeflizott A/4 méretl sima lapokon, olvashato kézirassal kell
benyujtani.

2009. szeptember 7.

Dr. Kakasy Laszlo Kapovits Géza
targyfelelés évfolyamfelel6s



