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A TŐZVÉDELMI KONCEPCIÓ

1. Alapadatok felvétele

• Szintszám
• Tőzveszélyességi osztály
• Összesített nettó szintterület
• Használók száma

2. A tőzvédelmi koncepció kialakítása2. A tőzvédelmi koncepció kialakítása

• Tőzállósági fokozat felvétele
• Tőzszakaszok számának meghatározása

Utóbbi két paraméter egyidejő eldöntése a tőzvédelmi tervezés legfontosabb
része, amely az építészeti megjelenésre a legnagyobb konzekvenciákkal bír.

Tőzállósági fokozat: az épület egészére vonatkozó kategória, amely
meghatározza az egyes épületszerkezetek tőzállósági (éghetıségi, tőzállósági
határérték-) követelményeit.
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TŐZÁLLÓSÁGI FOKOZAT

Tőzállósági fokozat: egy építmény egészére, és tőzszakaszaira vonatkozó olyan
kategória, amely meghatározza az épületszerkezetek tőzállósági határértékének
és éghetıségének követelményeit az építmény/tőzszakasz tőzveszélyességi
osztálya, esetenként rendeltetése és szintszáma alapján.

Az építményt vagy annak tőzszakaszát – a tőzveszélyességi osztályba sorolástól
függıen – az alábbi I-V. tőzállósági fokozatnak megfelelıen kell kialakítani:

a) "A" és "B" tőzveszélyességi osztály esetén I-II., a) "A" és "B" tőzveszélyességi osztály esetén I-II., 

b) "C" tőzveszélyességi osztály esetén I-III., 

c) "D" tőzveszélyességi osztály esetén I-IV., 

d) "E" tőzveszélyességi osztály esetén I-V. 
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TŐZÁLLÓSÁGI FOKOZAT

Egy épületen belül eltérı tőzállósági fokozatú, épületrészek létesíthetıek,
amennyiben

• az épületrészek egymás mellett kerülnek kialakításra, statikailag nem függnek
össze, dilatációs hézaggal elválasztottak;

• a dilatáció vonalában beépített tőzgátló szerkezetekkel elválasztottak;
• a tőzgátló szerkezetek a szigorúbb tőzállósági fokozatú épületrészhez• a tőzgátló szerkezetek a szigorúbb tőzállósági fokozatú épületrészhez

tartozzanak;
• az eltérı tőzállósági fokozatú épületrészeknek önálló kiürítési útvonalakkal kell

rendelkezniük, de a kiürítés az egyik tőzszakaszból a másik tőzszakaszon
keresztül is biztosítható, ha az más módon nem oldható meg.
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ÉPÜLET-
SZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ 
TŐZVÉDELMI 

KÖVETELMÉNYEK

I. TŐZÁLLÓSÁGI 

1. jelő táblázat 
 

I. tőzállósági fokozatú tőzszakasz esetén 
 

Az épület szintszáma 
N=1 

 
1<N<3 

 
3<N<5* 

 

5<N<11*
* 
 

N>11 
 

Szerke
zet 
csopor
t 

Szerkezet megnevezése 

Tőzvédelmi osztály 
Tőzállósági határérték (perc) 

Teherhordó pillérek  
A2 

R 60 
A2 

R 120 
A1 

R 180 
A1 

R 180 
A1 

R 180 

Teherhordó falak 
A2 

REI-M 60 

A2 
REI-M 
120 

A1 
REI-M 
180 

A1 
REI-M 
180 

A1 
REI-M 
180 

Te
h
e
rh

o
rd

ó
 

fa
la

k,
 p

ill
é
re

k 

Falszerkezetek merevítı 
elemei 

A2 
R 60 

A2 
R 120 

A1 
R 180 

A1 
R 180 

A1 
R 180 

Teherhordó tőzgátló falak  
A1 

REI-M 60 

A1 
REI-M 
120 

A1 
REI-M 
180 

A1 
REI-M 
180 

A1 
REI-M 
180 

Nem teherhordó tőzgátló falak  
A1 

EI 60 
A1 

EI 120 
A1 

EI 180 
A1 

EI 180 
A1 

EI 180 

Tőzfalak  
A1 

REI-M 240 

Tőzgátló födémek  
A1 

REI 60 
A1 

REI 90 
A1 

REI 90 
A1 

REI 90 
A1 

REI 120 
Tőzgátló ajtók tőzszakasz-
határon 

A2 
EI 60 

A1 
EI 90 

A1 
EI 90 

A1 
EI 90 

A1 
EI 90 

Tőzgátló csappantyúk      Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e
ze

te
k 

I. TŐZÁLLÓSÁGI 
FOKOZAT

Tőzgátló csappantyúk 
tőzszakasz-határon 

 
EI-S 60 

 
EI-S 90 

 
EI-S 90 

 
EI-S 90 

 
EI-S 90 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e
ze

te
k

Tőzgátló tömítések, kiegészítık 
tőzszakasz-határon 

 
EI 60 

 
EI 90 

 
EI 90 

 
EI 90 

 
EI 90 

Nem teherhordó lépcsıház 
falak 

- 
A2 

EI 120 
A2 

EI120 
A2 

EI 120 
A2 

EI 180 
Középfolyosók, zárt 
oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 120 

A2 
EI 120 

A2 
EI 180 

Lépcsık és lépcsıpihenık 
tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó 
szerkezete 

- 
A1 

REI 60 
A1 

REI 60 
A1 

REI 90 
A1 

REI 90 

Falburkolatok 
A2-s1, d0 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

 

Álmennyezetek 
A2-s1, d0 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

 

Padlóburkolatok 
Bfl-s1 

 
Bfl-s1 

 
A2fl-s1 

 
A2fl-s1 

 
A1fl 

 
Álpadlók szerkezete 

A2 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

M
e
n
e
kü

lé
si 

ú
tv

o
n
a

la
k 

(n
e
m

 t
ő
zg

á
tló

) 
sz

e
rk

e
ze

te
i 

Hı- és hangszigetelések 
menekülési útvonalak határoló 
szerkezetein belül  

A2-s1, d0 A1 A1 A1 A1 

rh o
r d ó
 Pinceszintek közötti és pince 

fölötti födémek 
A1 

REI 60 
A1 

REI 90 
A1 

REI 90 
A1 

REI 90 
A1 

REI 90 
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ÉPÜLET-
SZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ 
TŐZVÉDELMI 

KÖVETELMÉNYEK

II. TŐZÁLLÓSÁGI 

2. jelő táblázat 
 

II. tőzállósági fokozatú tőzszakasz esetén 
 

Az épület szintszáma 
N=1 

 
1<N<3 

 
3<N<5* 

 
5<N<11** 

 
Szerkezet 
csoport 

Szerkezet megnevezése 
Tőzvédelmi osztály 

Tőzállósági határérték (perc) 

Teherhordó pillérek  
A2 

R 30 
A2 

R 60 
A1 

R 120 
A1 

R 180 

Teherhordó falak 

A2 
REI-M 30, 

vagy 
B 

REI-M 60 

A2 
REI-M 60 

vagy 
B 

REI-M 120 

A1 
REI-M 120 

vagy 
B 

REI-M 240 

A1 
REI-M 180 

Te
h

e
rh

o
rd

ó
 f
a

la
k,

 
p

ill
é

re
k 

Falszerkezetek merevítı elemei 
A2 

R 30 
A2 

R 60 
A1 

R 120 
A1 

R 180 

Teherhordó tőzgátló falak  
A1 

REI-M 30 
A1 

REI-M 60 
A1 

REI-M 120 
A1 

REI-M 180 

Nem teherhordó tőzgátló falak  
A1 

EI 30 
A1 

EI 60 
A1 

EI 120 
A1 

EI 180 

Tőzfalak  
A1 

REI-M 240 

Tőzgátló födémek  
A1 

REI 30 
A1 

REI 60 
A1 

REI 90 
A1 

REI 90 
Tőzgátló ajtók tőzszakasz-
határon 

A2 
EI 30 

A1 
EI 60 

A1 
EI 90 

A1 
EI 90 

Tőzgátló csappantyúk 
tőzszakasz-határon 

 
EI-S 30 

 
EI-S 60 

 
EI-S 90 

 
EI-S 90 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k 

Tőzgátló tömítések, kiegészítık     

II. TŐZÁLLÓSÁGI 
FOKOZAT

Tőzgátló tömítések, kiegészítık 
tőzszakasz-határon 

 
EI 30 

 
EI 60 

 
EI 90 

 
EI 90 

Nem teherhordó lépcsıházi 
falak 

- 
A2 

EI 60 
A2 

EI 120 
A2 

EI 120 
Középfolyosók, zárt 
oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

Lépcsık és lépcsıpihenık 
tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó 
szerkezete 

- 
A1 

REI 60 
A1 

REI 60 
A1 

REI 90 

Falburkolatok 
A2-s1, d0 

 
A2-s1, d0 

 
A1 

 
A1 

 

Álmennyezetek 
A2-s1, d0 

 
A2-s1, d0 

 
A2-s1,d0 

 
A1 

 

Padlóburkolatok 
Bfl-s2 

 
Bfl-s2 

 
A2fl-s1 

 
A2fls1 

 
Álpadlók szerkezete 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 45 

A1 
REI 60 

M
e

n
e

kü
lé

si
 ú

tv
o

n
a

la
k 

(n
e

m
 t

ő
zg

á
tló

) 
sz

e
rk

e
ze

te
i 

Hı- és hangszigetelések 
menekülési útvonalak határoló 
szerkezetein belül  

B-s2, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 A1 

Pinceszintek közötti és pince 
fölötti födémek 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

V
íz

sz
in

t
e

s 
te

h
e

rh
o

rd
ó

 
sz

e
rk

e
z

e
te

k 

Emeletközi födémek - 
B 

REI 30 
A2 

REI 45 
A1 

REI 60 
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ÉPÜLET-
SZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ 
TŐZVÉDELMI 

KÖVETELMÉNYEK

III. TŐZÁLLÓSÁGI 

3. jelő táblázat 
 

III. tőzállósági fokozatú tőzszakasz esetén 
 

Az épület szintszáma N=1 1<N<3 3<N<5 
Szerkezet 
csoport 

Szerkezet megnevezése 
Tőzvédelmi osztály 

Tőzállósági határérték (perc) 

Teherhordó pillérek 
D 

R 30 
D 

R 45 
A2 

R 90 

Teherhordó falak 
C 

REI-M 30 
B 

REI-M 45 

A2 
REI-M 90, 

 vagy 
B 

REI-M 180 
 

Te
h

e
rh

o
rd

ó
 f
a

la
k,

 
p

ill
é

re
k 

Falszerkezetek merevítı elemei 
C 

R 30 
B 

R 45 
A2 

R 90 

Teherhordó tőzgátló falak  
A1 

REI-M 30 
A1 

REI-M 45 
A1 

REI-M 90 

Nem teherhordó tőzgátló falak 
A1 

EI 30 
A1 

EI 45 
A1 

EI 90 

Tőzfalak  
A1 

REI-M 120 

Tőzgátló födémek  
A1 

REI 30 
A1 

REI 45 
A1 

REI 60 
Tőzgátló ajtók tőzszakasz-
határon 

B 
EI 30 

B 
EI 45 

A1 
EI 60 

Tőzgátló csappantyúk 
tőzszakasz-határon 

 
EI-S 30 

 
EI-S 45 

 
EI-S 60 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k 

Tőzgátló tömítések, kiegészítık    

III. TŐZÁLLÓSÁGI 
FOKOZAT

Tőzgátló tömítések, kiegészítık 
tőzszakasz-határon 

 
EI 30 

 
EI 45 

 
EI 60 

Nem teherhordó lépcsıházi 
falak 

- 
A2 

EI 45 
A2 

EI 60 
Középfolyosók, zárt 
oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

B 
EI 30 

B 
EI 30 

B 
EI 45 

Lépcsık és lépcsıpihenık 
tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó 
szerkezete 

- 
B 

REI 30 
A2 

REI 60 

Falburkolatok 
C-s1, d0 

 
C-s1, d0 

 
B-s1, d0 

 

Álmennyezetek 
C-s1, d0 

 
C-s1, d0 

 
B-s1, d0 

 
 
Padlóburkolatok 

Cfl-s2 
 

Cfl-s1 
 

Bfl-s1 
 

 
Álpadlók szerkezete 

B 
REI 15 

B 
REI 30 

A2 
REI 45 

M
e

n
e

kü
lé

si
 ú

tv
o

n
a

la
k 

(n
e

m
 t

ő
zg

á
tló

) 
sz

e
rk

e
ze

te
i 

Hı- és hangszigetelések 
menekülési útvonalak határoló 
szerkezetein belül  

C-s2, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

Pinceszintek közötti és pince 
fölötti födémek 

B 
REI 30 

B 
REI 45 

A1 
REI 60 

V
íz

sz
in

t
e

s 
te

h
e

rh
o

rd
ó

 
sz

e
rk

e
z

e
te

k 

Emeletközi födémek - 
C 

REI 30 
B 

REI 45 
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ÉPÜLET-
SZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ 
TŐZVÉDELMI 

KÖVETELMÉNYEK

IV. TŐZÁLLÓSÁGI 

4. jelő táblázat 
 

IV. tőzállósági fokozatú tőzszakasz esetén 
 

Az épület szintszáma 
N=1 

 
N=2 

 

Szerkezet 
csoport 

Szerkezet megnevezése 
Tőzvédelmi osztály 

Tőzállósági határérték 
(perc) 

Teherhordó pillérek 
D 

R 15 
D 

R 30 

Teherhordó falak 
D 

REI-M 15 
C 

REI-M 30 

Te
h

e
rh

o
rd

ó
 

fa
la

k,
 p

illé
re

k 

Falszerkezetek merevítı elemei 
C 

R 15 
B 

R 30 

Teherhordó tőzgátló falak  
Nem 

létesíthetı 
Nem 

létesíthetı 

Nem teherhordó tőzgátló falak  
Nem 

létesíthetı 
Nem 

létesíthetı 

Tőzfalak  
A1 

REI-M 120 

Tőzgátló födémek  
Nem 

létesíthetı 
Nem 

létesíthetı 

Tőzgátló ajtók (csak tőzfalban) 
D 

EI 60 
D 

EI 60 
Tőzgátló csappantyúk (csak 
tőzfalban) 

 
EI-S 60 

 
EI-S 60 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k 

Tőzgátló tömítések, kiegészítık 
(csak tőzfalban) 

 
EI 90 

 
EI 90 

Nem teherhordó lépcsıházi 
falak 

- 
C 

EI 30 
Középfolyosók, zárt IV. TŐZÁLLÓSÁGI 

FOKOZAT

Középfolyosók, zárt 
oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

C 
EI 15 

C 
EI 30 

Lépcsık és lépcsıpihenık 
tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó 
szerkezete 

- 
C 

REI 15 

Falburkolatok 
C-s1, d0 

 
C-s1, d0 

 

Álmennyezetek 
C-s1, d0 

 
C-s1, d0 

 
 
Padlóburkolatok 

 
Cfl-s2 

 
Cfl-s1 

 
Álpadlók szerkezete 

C 
REI 15 

C 
REI 15 

M
e

n
e

kü
lé

si
 ú

tv
o

n
a

la
t 
h
a

tá
ro

ló
 

(n
e

m
 t
ő
zg

á
tló

) 
sz

e
rk

e
ze

te
k 

Hı- és hangszigetelések 
menekülési útvonalak határoló 
szerkezetein belül  

C-s2, d0 C-s1, d0 

Pinceszintek közötti és pince 
fölötti födémek 

B 
REI 30 

B 
REI 30 

Emeletközi födémek - 
D 

REI 15 

V
íz
sz

in
te

s 
te

h
e

rh
o

rd
ó

 

sz
e

rk
e

ze
te

k 

Teherhordó gerendák 
D 

R 15 
D 

R 30 

BME Épületszerkezettani Tanszék  Építészeti tőzvédelem   A tőzvédelmi tervezés folyamata        © Takács Lajos Gábor



ÉPÜLET-
SZERKEZETEKRE
VONATKOZÓ 
TŐZVÉDELMI 

KÖVETELMÉNYEK

V. TŐZÁLLÓSÁGI 

5. jelő táblázat 
 

V. tőzállósági fokozatú tőzszakasz esetén 
 

Az épület szintszáma 
N=1 

 

Szerkezet 
csoport 

Szerkezet megnevezése 

Tőzvédelmi 
osztály 

Tőzállósági 
határérték 

(perc) 

Teherhordó pillérek 
D 

R15 
 

Teherhordó falak 
D 

REI-M 15 

Te
h

e
rh

o
rd

ó
 

fa
la

k,
 p

ill
é

re
k 

Falszerkezetek merevítı elemei 
D 

R 15 
Teherhordó tőzgátló falak 
(függıleges és tetıszinti 
homlokzati tőzterjedés elleni 
gátakkal) 

Nem 
létesíthetı 

Nem teherhordó tőzgátló falak 
(függıleges és tetıszinti 
homlokzati tőzterjedés elleni 
gátakkal) 

Nem 
létesíthetı 

Tőzfalak (függıleges és 
tetıszinti homlokzati tőzterjedés 
elleni gátakkal) 

A1 
REI-M 120 

Tőzgátló födémek (vízszintes, 
Nem 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k 

V. TŐZÁLLÓSÁGI 
FOKOZAT

Tőzgátló födémek (vízszintes, 
homlokzati tőzterjedés elleni 
gátakkal) 

Nem 
létesíthetı 

Tőzgátló ajtók (csak tőzfalban) 
D 

EI 60 
Tőzgátló csappantyúk (csak 
tőzfalban) 

 
EI-S 60 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e

ze
te

k

Tőzgátló tömítések, kiegészítık 
(csak tőzfalban) 

 
EI 60 

Nem teherhordó lépcsıházi 
falak 

Nem 
létesíthetı 

Középfolyosók, zárt 
oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

D 
- 

Lépcsık és lépcsıpihenık 
tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó 
szerkezete 

Nem 
létesíthetı 

Falburkolata 
D-s2, d1 

 

Álmennyezetek 
D-s2, d0 

 

Padlóburkolatok 
Dfl-s1 

 M
e

n
e

kü
lé

si
 ú

tv
o

n
a

la
t 

h
a

tá
ro

ló
 

(n
e

m
 t

ő
zg

á
tló

) 
sz

e
rk

e
ze

te
k 

Álpadlók szerkezete 
D 

REI 15 
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BEÉPÍTETT TETİTEREK TŐZÁLLÓSÁGI KÖVETELMÉNYEI

 

Beépítendı épület szintszáma Szerkezet 
csoport 

Szerkezet megnevezése 

N=3 N=2 N=1 

Tetıtéri teherhordó és merevítı 
szerkezetek elemei 
(keretállások, székoszlopok, 
szelemenek, dúcok, könyökök, 
szélrácsok, kötıgerendák stb.), 
amennyiben az használati téren 
kívül található 

C 
R45 EI 30 

D 
R30 EI 15 

D 
REI 15 

Tetıtéri teherhordó és merevítı 
szerkezetek elemei 

C 
R 45 

D 
R 30 

D 
R 15 

Tartó-
szerkezetek 

szerkezetek elemei 
(keretállások, székoszlopok, 
szelemenek, dúcok, könyökök, 
kötıgerendák stb.), 
amennyiben az használati téren 
belül található és térelhatároló 
funkcióval nem rendelkezik 

R 45 R 30 R 15 

Amennyiben térelhatároló 
funkcióval rendelkezik 

C 
R45 EI 30 

D 
R30 EI 15 

D 
REI 15 

Térelhatároló 
szerkezetek 

Tetıtéri térelhatároló 
szerkezetek (ferdetetı, vízszintes 
zárófödém) 

C 
EI 30 

D 
EI 15 

D 
EI 15 

Szakipari 
szerkezetek 

Magastetık hıszigetelése, 
amennyiben az légréssel vagy 
egyéb, légréssel érintkezı 
éghetı anyaggal érintkezik 

A2 
 

C 
 

D 
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CSARNOKJELLEGŐ ÉPÜLETEK TŐZÁLLÓSÁGI 
KÖVETELMÉNYEI

 

  I-V. tőzállósági fokozatú tőzszakasz esetén 

 
I. tőzállósági 

fokozat 

 
II. tőzállósági 

fokozat 

 
III. 

tőzállósági 
fokozat 

 
IV. 

tőzállósági 
fokozat 

 
V. 

tőzállósági 
fokozat 

Szerkezeti 
csoport 

Szerkezet megnevezése Tőzvédelmi osztály 
Tőzállósági határérték 

Teherhordó pillérek, oszlopok, 
keretszerkezetek, tetıfödémek 
tartószerkezetei 

A2 
R 60 

C 
R 45 

D 
R 30 

D 
R 15 

D 
R 15 

Teherhordó falak A1 
REI-M 60 

A2 
REI-M 45 

C 
REI-M 30 

D 
REI-M 15 

D 
REI-M 15 

Te
h
e
rh

o
rd

ó
 

fa
la

k,
 p

ill
é
re

k 

Falszerkezetek merevítı elemei A1 
R 60 

A1 
R 45 

C 
R 30 

C 
R 15 

C 
R 15 

Teherhordó tőzgátló falak  A1 
REI-M 60 

A1 
REI-M 45 

A1 
REI-M 30 

Tőzszakaszok elválasztására 
tőzfal készítendı 

Nem teherhordó tőzgátló falak  A1 
EI 60 

A1 
EI 45 

A1 
EI 30 

Tőzszakaszok elválasztására 
tőzfal készítendı 

Tőzfalak  A1 
REI-M 180 

A1 
REI-M 120 

Tőzgátló ajtók tőzszakasz-határon A1 A1 A1 D - 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e
ze

te
k 

Tőzgátló ajtók tőzszakasz-határon A1 
EI 60 

A1 
EI 45 

A1 
EI 30 

D 
EI 60 

- 

Tőzgátló csappantyúk tőzszakaszhatáron  
EI 60 

 
EI 45 

 
EI 30 

 
EI 60 

- 

Tőzgátló tömítések, kiegészítık 
tőzszakaszhatáron 

 
EI 60 

 
EI 45 

 
EI 30 

EI 60 - 

Pince födém  A1 
REI 60 

A1 
REI 45 

A2 
REI 30 

- - 

Középfolyosók, zárt oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

A2 
EI45 

A2 
EI30 

A2 
EI 30 

B 
EI 15 

B 
- 

Tő
zg

á
tló

 s
ze

rk
e
ze

te
k

Osztószint  A1 
REI 30 
R 30 

A1 
REI 30 
R 30 

B 
REI 15 
R 15 

Osztószint nem építhetı be 

Külsı térelhatároló falak A2 
E 15 

A2 
E 15 

B 
E15 

C 
- 

C 
- 

Válaszfalak A2 
EI 15 

A2 
EI 15 

B 
EI 15 

C 
- 

C 
- 

Sz
a

ki
p

a
ri 

sz
e
rk

e
ze

te
k 

Tetıfödémek térelhatároló szerkezetei (60 
kg/m2 felülettömegig) 

A1 
EI 15 

A2 
EI 15 

C 
EI 15 

C 
- 

C 
- 

Kiürítési útvonalnak számító lépcsık és 
lépcsıpihenık tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó szerkezete 

A1 
REI 30 

A1 
REI 30 

A1 
REI 15 

- - 

Falburkolatok A2-s1, d0 
 

A2-s1, d0 
 

B-s1,d0 
 

C-s1,d0 
 

C-s1, d0 
 

Álmennyezetek A2-s1, d0 
 

A2-s1, d0 
 

B-s1, d0 
 

C-s1, d0 
 

C-s1, d0 
 

Hı- és hangszigetelések menekülési 
útvonalak határoló szerkezetein belül  

A2-s1, d0 A2-s1, d0 B-s1, d0 C-s1, d0 C-s1, d0 

M
e
n
e
kü

lé
si
 ú

tv
o
n
a

la
k 

 

(n
e
m

 t
ő
zg

á
tló

) 
sz

e
rk

e
ze

te
i 

Padlóburkolatok Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s2 Cfl-s2 Cfl-s2 
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TŐZSZAKASZOK 
MEGENGEDETT 

TERÜLETEI

I. TÖBBSZINTES 
ÉPÜLETEK

A tőzszakasz tőzállósági fokozata I. II. III. IV. V.

A tőzszakaszok rendeltetése
A tőzszakaszok legnagyobb 

területei, m2

La
kó

-
é

p
ü

le
te

k

Lakó- és üdülıfunkció 8000 7500 4500 300 100

Szálloda, kollégium és üdülıszálló 7500 6000 2000 300 -

Bármely egyéb lakó funkció 4500 3000 1500 - -

K
u

ltu
rá

lis
 

é
p

ü
le

te
k 

tő
zs

za
ka

sz
a

i Könyvtár, levéltár, térképtár, tervtár 5000 3500 1000 300 100

Múzeum, kiállítás 7500 5000 1500 300 100

Skanzen, tájház 4500 3000 1500 300 150

Színház, filmszínház, mővelıdési ház 5500 4000 2000 - -

Egyéb kulturális funkciók 5000 3000 1500 400 100

N
e

ve
lé

si
 

tő
zs

za
ka

sz
o

k

Bölcsıde, csecsemıotthon tőzszakaszai 4000 3000 - - -

Óvoda tőzszakaszai 5000 4000 - - -

Oktatási intézmények tőzszakaszai 6000 5000 3000 10001 5002

Kisegítı iskola tőzszakaszai 3000 2500 - - -

Ig
a

zg
a

tá
si

 
tő

zs
za

ka
sz

o
k Igazgatási és irodaépület tőzszakaszai jellemzı 

ügyfélforgalom nélkül
7500 6000 4000 1000 200

Igazgatási és irodaépület tőzszakaszai ügyfélszolgálat 
jelleggel (jellemzı ügyfélforgalommal)

6000 5000 3000 500 -

G
yó

g
yá

sz
a

ti 
tő

zs
za

ka
sz

o
k

Gyógyszálló, szanatórium, gyógyüdülı tőzszakaszai 6000 4500 20003 - -

Járóbeteg ellátásra szolgáló tőzszakasza 6000 5000 25003 - -

Fekvıbeteg ellátásra szolgáló tőzszakasza 5000 4000 15003 - -

Bármely egyéb gyógyászati funkció 4500 3500 12503 - -

Tö
m

e
g

ta
rt

ó
zk

o
d

á
sr

a
 

sz
o

lg
á

ló
 t

ő
zs

za
ka

sz
o

k

Áruház, bevásárló központ, piac tőzszakaszai
1000

0
8000 3000 600 100

Sportlétesítmények tőzszakaszai (kizárólag sport 
rendeltetéssel)

1500
0

1200
0

6000 3000 -

Konferenciaközpont, elıadóterem 8000 6000 4000 - -

Bármely egyéb tömegtartózkodású tőzszakasz, 
amelyben jellemzıen helyismerettel nem rendelkezı 
használók tartózkodnak

8000 6000 4000 - -

P
a

rk
o

ló
k

Nyitott parkolóházak 9000 7000 5500 1000 500

Zárt parkolóházak 6000 5000 4000 500 100
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TŐZSZAKASZOK 
MEGENGEDETT 

TERÜLETEI II.

KÖZÉPMAGAS 
ÉPÜLETEK

A tőzszakasz tőzállósági fokozata I. II. III. IV. V.

A tőzszakaszok rendeltetése
A tőzszakaszok legnagyobb 

területei, m2

La
kó

é
p

ü
le

te
k 

tő
zs

za
k

a
sz

a
i Lakó- és üdülıfunkció 7500 6000 - - -

Szálloda, kollégium és üdülıszálló 5700 4400 - - -

Bármely egyéb lakó funkció 5700 4400 - - -

K
u

ltu
rá

lis
 

é
p

ü
le

te
k 

tő
zs

za
ka

s
za

i

Könyvtár, levéltár, térképtár 4000 2500 - - -

Múzeum, kiállítás 5400 4000 - - -

Színház, filmszínház, mővelıdési ház 4500 3200 - - -

Bármely egyéb kulturális funkció 4000 2500 - - -

N
e

ve
lé

si
 

tő
zs

za
ka

sz
o

k

Bölcsıde, csecsemıotthon tőzszakaszai - - - - -

Óvoda tőzszakaszai - - - - -

Oktatási intézmények tőzszakaszai 4800 4000 - - -

Kisegítı iskola tőzszakaszai - - - - -

Ig
a

zg
a

tá
si

 
tő

zs
za

ka
sz

o
k

Igazgatási és irodaépület tőzszakaszai jellemzı 
ügyfélforgalom nélkül

6600 5300 - - -

Igazgatási és irodaépület tőzszakaszai jellemzı 
ügyfélforgalommal

6200 4900 - - -

G
yó

g
yá

sz
a

ti 
é

p
ü

le
te

k 
tő

zs
za

ka
sz

a
i Gyógyszálló, szanatórium tőzszakaszai 5700 4400 - - -

G
yó

g
yá

sz
a

ti 
é

p
ü

le
te

k 
tő

zs
za

ka
sz

a
i Gyógyszálló, szanatórium tőzszakaszai 5700 4400 - - -

Járóbeteg ellátásra szolgáló tőzszakasza 4800 3800 - - -

Fekvıbeteg ellátásra szolgáló tőzszakasza 4800 3800 - - -

Bármely egyéb gyógyászati vagy gyógyászati funkció 4800 3800 - - -

Tö
m

e
g

ta
rt

ó
zk

o
d

á
sr

a
 

sz
o

lg
á

ló
 t

ő
zs

za
ka

sz
o

k Áruház, bevásárló központ, piac tőzszakaszai 8000 6400 - - -

Sportlétesítmények tőzszakaszai (kizárólag sport 
rendeltetéssel)

1200
0

9800 - - -

Konferenciaközpont, elıadóterem 6400 4800

Bármely egyéb tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget 
tartalmazó tőzszakasz

6400 4800 - - -

P
a

rk
o

ló
k

Nyitott parkolóházak 7200 5400 - - -

Zárt parkolóházak 4800 3000 - - -
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TŐZSZAKASZOK MEGENGEDETT TERÜLETEI III.
MAGAS ÉPÜLETEK

A tőzszakaszok rendeltetése A tőzszakaszok legnagyobb területei, m2

La
kó

é
p

ü
le

te
k 

tő
zs

za
ka

sz
a

i Lakó- és üdülıfunkció 5200 - - - -

Szálloda, kollégium és üdülıszálló 5000 - - - -

Bármely egyéb lakó funkció 5000 - - - -

K
u

ltu
rá

lis
 

é
p

ü
le

te
k 

tő
zs

za
ka

sz
a

i

Könyvtár, levéltár, térképtár 3200 - - - -

Múzeum, kiállítás 4500 - - - -

Színház, filmszínház, mővelıdési ház 3800 - - - -

Bármely egyéb kulturális funkció 3200 - - - -

N
e

ve
lé

si
 

tő
zs

za
ka

sz
N

e
ve

lé
si

 
tő

zs
za

ka
sz

Felsıfokú oktatási intézmények tőzszakaszai 4000 - - - -

Ig
a

zg
a

tá
si

 
tő

zs
za

ka
sz Igazgatási és irodaépület tőzszakaszai jellemzı ügyfélforgalom 

nélkül 
5400 - - - -

Igazgatási és irodaépület jellemzı ügyfélforgalommal 5200 - - - -

Tö
m

e
g

ta
rt

ó
zk

o
d

á
s

ra
 s

zo
lg

á
ló

 
é

p
ü

le
te

k

Áruház, bevásárló központ, piac tőzszakaszai 6000 - - - -

Sportlétesítmények tőzszakaszai (kizárólag sport rendeltetéssel) 10000 - - - -

Konferenciaközpont, elıadóterem 4400 -

Bármely egyéb tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó 
tőzszakasz 

4400 - - - -

P
a

rk
o

ló
k

Nyitott parkolók 6000 - - - -

Zárt parkolók 3000 -
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TŐZSZAKASZOK MEGENGEDETT TERÜLETEI IV.
IPARI ÉS MEZİGAZDASÁGI ÉPÜLETEK

A tőzszakasz tőzállósági fokozata I. II. III. IV. V

A tőzszakasz
A maximálisan megengedett tőzszakasz-terület

Tőzveszélyességi osztálya Tőzterhelése

„A”-„B”

250 MJ/m2 alatt 10000 8000 - - -

250-500 MJ/m2 között 8000 6000 - - -

501-1500 MJ/m2 között 5000 4000 - - -

11. táblázat

1500 MJ/m2 fölött 2000 1000 - - -

„C”

500 MJ/m2 alatt Korlátlan 10000 8000 - -

501-1500 MJ/m2 között 8000 6000 4000 - -

1500 MJ/m2 fölött 4000 3000 2000 - -

„D”

250 MJ/m2 alatt Korlátlan korlátlan 15000 2000 -

250-500 MJ/m2 között Korlátlan korlátlan 12000 1500 -

501-1500 MJ/m2 között 10000 8000 5000 500 -

1500 MJ/m2 fölött 6000 4000 3000 100 -

„E”
250 MJ/m2 alatt Korlátlan korlátlan 20000 10000 5000

250-500 MJ/m2 között Korlátlan korlátlan 15000 7500 3000
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TŐZSZAKASZOK MEGENGEDETT TERÜLETEI V.
TÁROLÁSI ÉPÜLETEK

11. táblázat

A tőzszakasz tőzállósági fokozata I. II. III. IV. V

A tőzszakasz

A maximálisan megengedett tőzszakasz-terület
Tőzveszélyességi 

osztálya
Tőzterhelése

„A”-„B”

500 MJ/m2 alatt 5000 3000 - - -

501-1500 MJ/m2 között 3000 2000 - - -

1501-3000 MJ/m2 között 1500 1000 - - -

3000 MJ/m2 fölött 750 500 - - -

12. táblázat

3000 MJ/m2 fölött 750 500 - - -

„C”

500 MJ/m2 alatt 6000 5000 4000 - -

501-1500 MJ/m2 között 5000 4000 3000 - -

1501-3000 MJ/m2 között 2500 2000 1500 - -

3000 MJ/m2 fölött 2000 1500 1000 - -

„D”

500 MJ/m2 alatt 8000 6000 5000 1000 -

501-1500 MJ/m2 között 6000 5000 4000 600 -

1501-3000 MJ/m2 között 3000 2500 2000 300 -

3000 MJ/m2 fölött 1500 1250 1000 150 -

„E”
250 MJ/m2 alatt Korlátlan 10000 8000 2000 1000

250-500 MJ/m2 között 7000 6000 5000 1000 500
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A TŐZVÉDELMI TERVEZÉS EGYÉB TERÜLETEI

A tőzvédelmi tervezés során az alábbi ellenırzéseket, döntéseket kell elvégezni:

• Az épület kiürítésének számítással történı ellenırzése

• A mentési feltételek biztosításának építészeti eszközei

• Az automatikus tőzjelzı rendszer ismertetése

• Az oltóvízigény kiszámítása, az oltóvíz rendelkezésére állásának vizsgálata

• A hı- és füstelvezetés módja, mértéke, kialakítása• A hı- és füstelvezetés módja, mértéke, kialakítása

• A hıellátás tőzvédelmi vonatkozásai (kazánház, gázfogadó)

• Az épületvillamossági rendszer tőzvédelmi vonatkozásai

• Az aktív tőzvédelmi rendszerek vezérlései

BME Épületszerkezettani Tanszék  Építészeti tőzvédelem   A tőzvédelmi tervezés folyamata        © Takács Lajos Gábor


