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- 6

"stolica" állvány szükséges

Felfekvés alatt 1-2 cm
kiegyenlítõ habarcs H15

Bekötõ vasalás 2 o 6 mm

Kibetonozás
min. C12

feszítõhuzalok száma

"bajuszvas"

fesztáv deciméterben
feszítõhuzalok száma (5-8)

gerenda magassága (cm)
gerenda típusa

Felfekvés alatt kiegyenlítõ habarcs H20

Bajuszvas

gondosan
kibetonozandó

2 o 8 bajuszvas2 o 8 bajuszvasvastagított felsõ
öv,  hornyokkal

C15 hegesztett háló

C16-KK
kibetonozás

alsó vas bekötése a
koszorúba kb 12 cm

YTONG koszorú tégla

FB 60/19 vázkerámia béléstesto 8 bekötõvaso 8 bekötõvas

felfekvés min. 4 cm, ált. 15 cm

felsõ vas o 8

kígyózó kengyel o 4,2

kibetonozás

kerámia papucsidom

keresztborda vasalása
vasalható méret: 20/14 cm

FB 60/9 béléstest

betonozás elõtt kengyelek felhajlítása 45°-igbetonozás elõtt kengyelek felhajlítása 45°-ig
o 8, o 10 kengyelbe befûzött bajuszvas

8-19 db o 2,5 feszítõhuzal

ágyazó habarcs

POROTHERM koszorú tégla

alsó pótvas, fesztávtól függ. •8 - •12

Gerendák méretértelmezése:
EP 178 - 54

hegsztett háló felfekvése a
koszorúban

Koszorú kialakítás
falegyenre ép. ger.-val

Koszorú kialakítás
befogott gerendáva

"E"- JELÛ feszített vasbeton gerendás födém

60/3060/30
60 (30) 60 (30)

45 45

Teherbírás növelése

EB 60/24 béléstesttel        4-6 cm felbetonnal

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK:
-konzolosan nem építhetõ be!
-a gerendát vésni, vágni tilos!
- fesztáv: 2,4-6,6m
- gerendák felfekvése:   - 4,8m-ig 10cm

-  4,8m fölött 12cm
- keresztborda (merevítõborda)

beépítése 4,8m fesztáv fölött ajánlott
- gerendák alátámasztása beépítés közben:

4,8m-ig 1 helyen (középen)
4,8m fölött 2 helyen

(fesztáv harmadában)
- kezdeti teherbírása figyelembevehetõ
- végleges teherbírás csak kibetonozás után
Gerenda: E7-24...66  (fesztáv deciméterben)

Béléstest: EB 60/19, 60/24

Teherbírás növelése gerenda duplázással

PPB GERENDÁS FÖDÉM (feszített vasalású)

EP 155
EP 176

EP 135
(nem gyártják)

BB2-14-19 beton béléselem
erõjátékban résztvesz
(nyomott övbe bedolgozik
a hornyok kibetonozása esetén

BK-14-19 DURISOL (fabeton) béléselemmel

További béléstestek (jelenleg nem járatos):
BB1-10.17 17 cm magas, sima beton,
BV-14.15 vázkerámia
hálós vasalású felbetont igényelnek.

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK:
-konzolosan nem építhetõ be!
-a gerendát vésni, vágni tilos!
-fesztáv: 2,4-7,8m-ig
-felbeton és hálós vasalás szükséges

sima beton, vázkerámia és Durisol
anyagu béléstest esetén.

-gerendák ideiglenes alátámasztása
a födémkonstrukció függvényében

- a nyomott övet a gerenda és a helyszíni
kibetonozás együttesen biztosítja,
csak a kibetonozás után teherbíró !!

- méretezés táblázattal segített.

FÖDÉMTÍPUSOK 1. (Feszített vb. gerendás, vázkerámia papucsidomos) 4.SZERKESZTÕ GYAKORLAT

FERT GERENDÁS FÖDÉM (lágy vasalású)

FG gerenda

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK:
-fesztáv:3,0-6,6m-ig
-60 cm (50 cm) tengelykiosztás
-4,0 m fesztáv felett 2,0 m-ként

keresztborda
- 3,0-5,4m fesztávok között a gerendákat

középen, 6,0-6,6 m között harmadoló
pontokban alá kell támasztani!

- 6,0m fesztáv fölött túlemelés szükséges!
- 6,0-6,6 m fesztávnál a felbeton

vasalással készül
- födém önsúlya: 295 kg/m2
- Saját vázkerámia béléstestje: FB 60/19
- FB 60/9 béléstest csökk. magasságú
keresztbordához,  gépészeti elhúzáshoz

Keresztborda kialakítása, beépít: 2,0 m-ként

TEHERBÍRÁS növelésének lehetõségei (fesztáv és teher függvényében
- magasabb (6 cm) felbeton
- 45 cm-es béléstest használata
- gerenda duplázás

illetve ezek kombinációja

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK:
-fesztáv:3,25-6,5m-ig
-45 cm, 60 cm tengelykiosztás
-felbeton 4-6 cm a fesztáv és a

terhelés függvényében
-gerendákat építés közben a harmadoló

pontokban alá kell támasztani
-minden gerendán fesztávtól függõ

kengyel kiosztás van
- födém önsúlya:
45-ös béléstest + 4 cm beton: 280 kg/m2
60-as béléstest + 4 cm beton:  260 kg/m2
60-as béléstest + 6 cm beton:  330 kg/ m2

POROTHERM FÖDÉM (feszített vasalású)

BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK 2006/07 I. félév


