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1. szerk. gyak. részletes ismertetd

Az 1. szerk. gyak. elsd része az épllettervezés fontos Iépésével, a magassagi
méretkoordinacioval és az ezzel szorosan Osszefliggd athidalé megoldasokkal
foglalkozik. Korrekt tervezés esetén elkertlhetd az épitéshelyszini improvizalas, a
munkaigényes és nagy anyagveszteséggel jaroé vagas, darabolas.
Ehhez figyelembe kell venni:

- a valasztott falazéelem magassaga (modulmérete)

- a kivant belmagassag, a tervezett fodém és padl6vastagsag

(- esetleges koszoru lelogas)

- &thidal6 tipusa, koszort megoldasa

- parapet-, és nyildszarbmagassag-, szemoldok-lelégas kivant értéke

A bemutatott megoldas (baloldalon) Leier-Matratherm rendszer felhasznalasaval
készilt, fo jellemzdi az oktatéi példanyon olvashatok. A 22 cm magassag a km.
téglaval jol 6sszefalazhatd (3 sor), az el6regyartott vazkeramia athidalé szintén (15
cm = 2 sor). Hangsulyozzuk ki a belmagasség, szintmagassag, szemdoldok-lelégés,
stb. Osszefliggéseit! (falegyen, fodém alsé sik, stb. fogalma). A 38-as homogén
blokktégla fal hdszigeteld képessége az (j energetikai kdvetimények alapjan mar
korantsem biztos hogy megfelel, ezért a kilsd vakolat gyanant j0 hdszigfeteld
vakolatot valasztottunk (a perlites hdszigeteld vakolatok «=0,16 koruli értéket, a
polisztirolgyiongy vakolatok ¢=0,09 koruli értéket ,tudnak”, mely 3-4 cm
vastagsagban minden tovabbi nélkul felhordhaté.

Az éathidalé kisebb magassdgat a koszoru betonja egyenliti ki. A koszoru el6tt
zsaluba rakott Heratekta hdszig. Az athidal6 hdszigetelését a vazkeramia
Uregrendszerén Kkivil a hdszig. vakolatbdl képzett kava fokozza. Az athidald
megoldas ennek ellenére nem tekinthetd hdtechnikailag teljesértéklnek.

Az alsé szemoldok- részletnél teljes keresztmetszetében osztott 4thidal6é és koszotu
lathatd, a kisméreth tomor téglabol falazott, dnalléan kivaltott kulsé kérget elére
elhelyezett ps. hdszigetelés valasztja el a belsd, részben eldregyartott athidalétél. A
kilsd, kavaszer(en lelogatott athidaldo pont egy kisméretl tégldmagassaggal van
lejjebb a belsdnél. Az ablak mélységi elhelyezése kotott: a kiilsd kdvanak utkoztetve
épitjuk be. Az ablak felsé részleténél impregnalt tokmagasitdé léc beépitése volt
szilkséges.

A parapet épitészetileg kivAnatos méretéhez réfalazas sziikséges, itt a km. tégla
rossz hdszigeteld lenne, ezért ps. hdszigeteléssel ez is meg van osztva.

A rajz jobb oldalan lathaté elsé példan egy csekély hdszigetelésl (pl. hanggéatlo
tégla) fal kulsd hdszigeteld rendszerrel van ellatva (dryvit jelleg(). Az AV-jelQ
elBregyartott feszitett vasbeton athidal6 a ,papucselemes athidalék” mdodjara csak a
»huzott dvet” biztositja. A felsd, nyomott dvet tomor téglaval, vagy rédbetonozassel
lehet biztositani, blokktéglaval rafalazni tilos ! A rendszer teherbirdsaba a koszoruval
egyuttszamitott ,D” magassagtol figg. igy viszont rossz hdszigeteld, ezért ez az
athidal6 belsé falnyildsban praktikus, vagy kulon hdszigetelni kell. Ezért kerult
egylttes alkalmazéasra a 30-as fallal, ami szintén nem felel meg 6nmagaban, tehéat a
dryvit-jellegl hdszigeteld rendszer van az egész homlokzaton, de az é&thidalé eldtt
még egy zsaluzatba elbre elhelyezett Heratekta hdszigetelés is kerllt. Az ablak
beépitési sikja kotott.



A masodik példan a Porotherm papucselemes vazkeramia athidalé érdekessége,
hogy km. tégla modulban van, noha épp a PTH falazat az, ami nem épithetd 6ssze
korrektll a km. téglaval. Méretezés, mint az eldbbi, csak a huzott dvet adja (nem is
terhelhetd magaban), beton vagy km. tégla rafalazds kell, mint nyomott 6v (figg
hézagok is habarccsal kitoltve !!!). A rendszer hdszigetelés szempontjabol magaban
nem felel meg, ezért a 44-es fal és 38-as athidalo vastagsagkulonbségét kihasznalva
Heratekta hdszigetelés keril, tarcsas dibelekkel utdlag szerelve, majd a homlokzati
vakolat rabichdlo erf@sitéssel. A 44-es nutféderes blokktégla megfelel normal
vakolattal is.

A harmadik példan PTH 38 nutféderes falba Porotherm-S elemmagas athidalé kerdl,
melynek van sajat inercidja, teherbirdsa, és nagy Uregtartalma miatt mar j0 ho-
szigeteld. Folotte koszorutégla, melynek ps. hdszig. magja hatarozza meg az
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folytonosséga !!) A megoldas eldnye, hogy azonos kerdmia fellletre lehet vakolni.

A 4. példan az Ytong rendszer eleme a hdszigetelt koszoruelem, és a zsaluelem.
Elvileg eldregyértva, vagy helyszinen dntve (koszoruval egyittdolgozéan méretezve)
is beépithetd, ennek megfelelden kell alatdmasztani. A kataldgusmegoldéas
hdszigetelésével nem vagyunk megelégedve, ezért ps. betétet alkalmaztunk, a ko-
szoruelem ps. hdszigetelésével ~egyvonalban. Ablak beépitési sikja tetszdleges !
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