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[PRIX  Redonyszekrény
Burkolat

A redonyszekrény also lezarasa escién
nincs huzat, hideghid, piszkosodds, le-
szakadas vagy hianyos szigeielés. A
PRIX redonyszekrény burkolata nagy
stabilitdst és kivald ho - és hangszige-
telést nyujt, mely az élettartamot is
megnoveli. A szendvicsfelépités -
kiviilrol vékony lemez boritas, belul
poliuretanhab - kiils6 stabilitiast
ad a szerkezetnek.

Az ablakoldalakon a borito-

szegély elferdiilhet, ezért

szitkséges a tiokéletes zaris
érdekében hogy az alsé bur-

kolat mereven kapesolodjon a

nyilaszaro tokszerkezetéhez. A

killonbozd  beépitesi szitndciokhoz

¢s a kilonbozo anyagn ¢és szerkezeti

.
nyilaszarokhoz illesztve

alkalmazhatoak a szekrényboritisok.
A szekrényboritasok kiilso része fehérre
vagy  tapétakész” sziniire van kezel-
V.

Héathoesdjtasi tényezd:

1/A=0,79 m* K/W

amely 44 % - kal meghaladja a

kételezoen eloirt éreket.

EPSZ.2. SEGEDLET| BEEPITHETO REDONYSZEKRENYEK | 1. oldal




|PRIX Haocek

A hoék, mely hoszigetels anyagbol ké-
szitl biztositia hogy a redényszekrény
terébol a hideg ne jusson be a
szobai belst térbe. Szerkeze-
iileg a belso vakold sinhez

kapesolodik .

A redonyszekrényvek szabott hosszisag
szerinti- mérethben  készilnel. A sze-
relést megkonnyitik a problémamentes
sarok és erkély konstrukciok. A nagy
beépithety  hossziasiag  optimalis
meéretvalasziekot nyajt. A" redonysze-

krény hossza: 5,20 m.

A zarosinelemeks  aluminiumbol
késziilnek, a leszabas utin elore lesz-
nek a szekrényhez szerelve, (oldalso -
¢és homlok lemezek, csapagytartok stb.)
A kisebb és nagyobb PRIX* redonys-
zek-rény alkatrészek Tninoségveszieség
nélkiil oOsszetoldhatoak. A meglelelo
lezard elémekbol az 6sszedllitas utan

hézagmentes szerkezet készithetd.

SzerkezetlelCpies

A redanyszekreny felepitese ketosfala,
mely merev szerkezetet biztosit, A kiilsé
leliiletek  specidlis  szovetszerkezetii,
merev burkoloanyaggal vannak bevon-
v, a szigelelés kémyezetbarat polyu-
retan ill. styropor anyaghol - a belso héj
természetes  kemeénylarost lemezbol
késziil. A felilletek csuszamlosaga biz-
tosija a reddanyszekrény szennyezodes-
mentesscégét. A boltivhatas miatt a belso
héj a  PRIX® 7 redonyszerkezetét
rendkiviil stabilla teszi, konnyii szerke-

zete ellenére,

A PRIX® redonyszekrény kivalo hoszige-
telést nynjt. A belso fiitout teret teljesen
clzarja a redonytentol. A szigetelés érteé-

ke meghaladja a 1/A = 0,65 m*K /W.

A PRIX" redonyszekrény a hangszige-
telo anyagok kowetelményrendszerében

a 6., osztilyba sorolhaté védelmet nyijt.

PRX Aluminium Takarosin
A takarosin radgasztasmentesen el van
esiptetve o szerkezethez, mely biz-
tonsiagos 1Ogzitest bizlosit, A
szekreny ¢s az aluminium
prolilok  sokl¢le  kom-
bhinacioja  lehewseges. A
kitlonbozd beépitesi le-
hetosegek hulladckmen-
tesen megoldhatok.

A vakolosinben elhelyver
kedd szorkele meggiatolja, hogy
a belso redonyszekeeny wrbe szeny-

= nvezdodes kerljon.
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Tipus P

Falazashoz eljes
szélességhen

P 240 PUR

260

g r
lipus K
Kiilst) burkolat vagy kiilst
hoszigetelés
készitéséhez

K 240 PUR

260

201 ,
> - > 32 -t

Tipus H
Belogo athidalohoz;

ives athidalohoz

H 300 S

L

300

* Loszigetelesi ellenallias |1

Lipus Moegengeden dnék 055
PP 240 PUR (),60
P 300 PUR 0,70
P300S 0,70
P 365 S 0,70

P 300 S

300

lipus Megengede énék 0556
K 240 PUR 0,60
K275 S 0,70
K 300 S 0,70
K 340 S 0,70

K 300 S

* Haoszigetelési ellendllas 1

A (m? K/W)

0,80 LI T
1,12 i 142"
1,12 1.84
1,35 2,07
1,35 2,07

276

- -0 57 -

i

300

> 7 - 2 > 57

A

/A (m2 K/W)

@

Tipus megengeden ének 0,55

H 300 S 0,70

' Killsth vakolatmak min, 10 mm - nek kell lennie

) ®

0,80 1,40

1,35 1,44°

4 Kiillso kéihurkolatnak min. 70 mm - nek kell lennie
* 1994, 12.31. - én hozou némer szabvanynak megfelelo énck
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DAMMUNG MIT SYSTEM DURCH:

# Bursten beidseitig am Rolladenausgang i Stehende Luft im Rolladenkasten
# Styropor als zuséatzliches Ddmm-Material i# Vorkammern in den Kopfsticken

Universell auf jedem Fenster einsefzbar

24

i Anschlag flr Styropor-

L L <

DDEII: UDEDDLJFEE‘QDHL‘]EDE'

Styroporkorper

" Dammschalen
Vorteil: Auch Styropor-
Reststlicke verwendbar.

4@y Halbrunde Vertiefung damit
. Y keine Feuchtigkeit eindringt -

i@, GroBe Gurtscheibe fur
& |eichte Bedienung.

4. Optimale Wickelraum-
" nutzung, dadurch geringe
Kastenhdhe.

4 Flacheisenverstarkung fur
"8 groBe Fensterbreiten.

4 Formschlussige Befesti-
™ gung durch T-Profil-Schie-
beleiste.

oder: Schraubverbindung

¥ T -

Innen

oder: einfach mit Klebe-
band!

T e LT R

Fensterprofil

Fiir die unterschiedlichen Fensterformate stehen 2 GrofBen
I11]] VE"U[]UIID: 150 mm AuBenmaB mit einem Wickelraum von 135 mm

180 mm AuBenmaB mit einem Wickelraum von 165 mm

Maximale Elementhoéhe incl. Kasten

KastengroBen Rolladenprofil

8/30 8/40
150 mm I 1600 mm 1500 mm ,
180 mm 2600 mm 2500 mm

Das bewa-Aufsatzelement ist als Set-Verpackung in 6m Lange oder
fertig montiert lieferbar.

Uni-Farben: weiB, braun

Beschichtet: alle gédngigen Dekore
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Red6nyszekreny RKS 24
Styropor (kornyezetbarat)
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Az RKS-PILUS ELONYE:

felhaszndlés tsbbféle vakoléanyaghoz

=
™

L)o|ystyro| -

eményhab -

aluminium profilozoft
oldalsin

FELULETE MINDEN FALSZER-
KEZETHEZ ILLESZKEDIK

“Egetett agyaglapokkal
feliletkezelt téglaépitményekhez
bordéasacél

Frocskalt asvanyi alapvakolat

Préselt cement forgacs kénny(
szerkezet( lemez /heraklit/

_ Gazbeton feliilet

HAT MEGGYOZO ALAPVETO ERV A FELHASZNALASHOZ

-I SOKOLDALU FELHASZNALASI
LEHETOSEG

barmilyen épitményhez, barmilyen

nyilaszaréhoz, barmilyen épitd-

anyaghoz,

5 FOKOZOTT STABILITAS

a bordazott acél dltal

ZUHANASGATLO ROGZITO
HORONY

2 KONNYU SZERKEZET

a polystyrol keményhab miatt,
konnyitett vakolofelilettel, aluminium
zaroésinekkel,

KITUNOEN VAKOLHATO
FELULETEKKEL

Vélasziva a cementmegkotd
konny(szerkezet( lemez, tégla, géz-
beton, illetve Gsvéanyi frocskalt alap-
felilet kozott,

4 HO ES ZAJSZIGETELO

képessége megfelel az (j

(1995.01.01.) DIN szabvany szerinti
eléirasoknak

lehetévé teszi az dmlesztett beton és
a red8nyszekrény sszekstését.

A két keresztillfuté hosszvalyat (mely
1 cm mély) még plussz biztositjak a

redényszekrényt a zuhanas ellen.
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Rolo Express Kiskunhalas
TelFux:77/424-631

Az RKS redényszekrények gyirtisihoz beépitéséhez az alabbi adatok sz ek:

- falszélesség
- nyilaszaré névleges mérete

Figyelembe enni;

az RKS red6nyszekrény nem helyettesiti az athidal6t

- az RKS r.szekrény onhordo szerkezetii

ar.szekrény 10-10 cm-rel szélesebb a nyildszard névleges méretétdl
ar. szekrény gyartasi mérete 600 cm

A Rolo Express RKS reddnyszekrény rendszer segitségével eddig elképzelhetetlen méretii redonyok
akar 450 cm szélességiiek is egyben mozgathatok.

A sorolt nyilaszaréknal a 10-10 cm felfekvo méretet csak egyszer kell kalkulalni.
Az RKS tipusi red6nyszekrénnyel a boltives vagy egyéb kiilonleges formaja nyildszarok aryékolasa

is megoldhato.

Miikodtetés : gurtni, falba siillyesztett csévéld automataval
kurblis hajtémiivel
elektromos csdmotorral, idokapcsoloval

Technikai adatok:

RKS 30 48
| : . : J mem!._d., ;‘.::_'
12— o0 ——|32]- | ) B :
- 240 i i _m—*l |r 1]_,L ::: a
oullen inaren cillen o = wm‘
—'Lj_“—_\ﬂ & U\ i
RKS 36,5 38 38
S — dl o | Beck & Heun
266 ——| 4 ; FIRME
Mot e
wallon s e .hm“_
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ADATOK AZ RKS-PLUS-rol

s | { ¥ ey r £, - P - Iyl |
f ?ﬂ_?]( 1 TifHIs0 ey b3 .,f'.l_'{i-:\.i‘-‘.‘l"/‘:_‘h termes zefesen b |1ll'l;;.i 2} nttetGnek

felhasznalonak az alabbi méretek szerint szallithaték

TYP RKS

TYP RKS-H

kihabositott Gssrekétd

rsaluzatal

Falszélesség {cm)

Falvastagség ~ kiilso
fin sm).

Recdny helye (mm)

{I Hoszigetelés

| Hangsnigeleles

Falszélesség {cm|

Szekrénymugassag (mm)
Falvastagsag  kilsé
{in mm) belso

Hoszigetelés

Hangszigetelés

i ; !
Szekrenymagassag [mm))|

_belss |

Reddny helye (mm)

_ 24er 30er 36,_5'er

- 250 250/300 | 300
w | » '

PR - 72
180 | 232 266

42-52 .H_’. 8] .l'i‘-r'\fu".“'f:;i h'l';l_;";i}ll

36, 5er

) EOer_ 37 ber
250 250 | Zi'::.[].
_25 gl _30 : .35
@ | 7 75
235 | 265 265

kl—— 0,55 (m2K)/ W

42-52 dB a kivitelts] Higgden

A m(idnysz.{-:krerw h[mmk adatait tartalmazé dokumentumokat az 6n
kivansagara leszallitja a Rolo Express Amyékolastechnikai véllalkozas
6400 Kiskunhalas Mértirok Otja 32.

AZ ENERGIATAKAREKOS

A Beck & Heun reddényszekrény egy
modern, a tervezd, az epitész és oz
épitteté  részére  problémamentes
épitési elem. Ma mar nem lehet nélki
le elképzelni az épitkezést

A specidlis gyartasi eljaras, a bevali
polysiro'-keményhclh, (Liﬂjntfi hdszige-
teld) és o megfeleld vakolat hoszn(ﬁc:
ta hosszu élettartalmat garantal

Egyidejileg nagyon |6 zajszigetelést
éﬂ‘neﬁjnk el vele,

A megnovekedett kovetelmenyeknek,
példaul  repiildterek erds  forgalmi
utak kézeleben telies mertekig eleget
tesz a kovetelményeknek.. Ezdltal o
Beck & Heun reddnyszekrény o
lakaseépites minden teriileten behaté
rolas nélkil felhasznalhaté.

A Beck & Heun reddnyszekrények sok
tipusa létezik igény szerint készithetdk
hosszabb méretitek sarokszerkezetek
specialis formak
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ellatoft vakolosinedl ismerheto fel. A redénytokot mind hosz
széban, mind szélességében abszolit vizszintbe kell helyez
ni és o telfekvo feluletet precizen alahabaresoljuk.

3 A redonytok belso része a zarotedelet felfogo kavaval

A redénytok meghailas el-
len dicokkal - hosszisag
és a varhato terhelés sze-
rint - 0,80 és 1 méteres
tavolsagban az alsé sin-
parhoz képest keresztben
kitamasztando Betono-
zasnal a dicokat uténhoz:
zuk illetve a keresztléceket
ékekkel felverjik ogy hogy
a redénytok- hosszisagtol
tiggoen felfelé 12 crm iv
magassagot kapjon

; A e e
(e LY A
e e A Tl
e . G LT
]
| 5
4

SZERELES] IANALSUR:

ikt

Facskefarok -

2 tontolto taskak l=hoto

1".‘,.-'*[_[\, !5;)5_!;,- 1 HERL

b

beton optirmalison by
-_-,-_'Jlf_ﬂji(rll €1 1€ I AL ,]_
hoz

Két hosszantilag veqgiy
tuté horony {1 < mély)
még kiegészitve rogzit
1 rerjonyh'Jkui

ATl

TGYELENVIBE VENN

... mert a Beck & Heun re
donytokok mingsegi, elo-
regyartott elemek kivalo
ho és zajszigeteld tulaj-
donsag okkcﬁ rendelkez-
nek, melynek elonyer csak
helyes kezelés mellett er-
vényesilnek !

7 N

Beck & Heun

M Eo Uniecoehnen der
FIRMLOHUP. BECE
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