
3 db Porotherm
áthidaló

1 + 3 db Porotherm S
elemmagas áthidaló

Nyers födémvastagság: NYF =
Padló vastagság: PV =
Össz. födémvastagság: FV =

TÖMÖR FALSZAKASZ MÉRETRENDJE
Leier-Mátratherm falazat esetén

NYÍLÁS KIVÁLTÁS MÉRETRENDJE
Mátratherm áthidalókkal

ÖSSZEFÜGGÉSEK:

TELJES KERESZTMETSZETBEN
OSZTOTT KOSZORÚ (hõtechnikailag
teljesértékû megoldás), + KÁVÁS
SZEMÖLDÖK (km. tégla aláfalazással)

Falegyenre elhelyezett
vázkerámia áthidalók
(hõtechnikailag nem
teljesértékû megoldás)

JEGYZETEK:

NÉZETRAJZ:

ÉP.SZERK. 2. 1. szerk. gyak. FALAZÓBLOKKBÓL ÉPÜLÕ FALAZAT MAGASSÁGI MÉRETRENDJE, ÉS KORSZERÛ NYÍLÁSKIVÁLTÁSOK név: dátum:

ROSSZ HÕSZIGETELÕ (hanggátló, mészhomok tégla) FAL
KIEG. HÕSZIGETELÉSSEL, + "AV" JELÛ VB. GERENDA

PTH 44 FALAZAT NORMÁL VAKOLATTAL
+ POROTHERM VÁZKERÁMIA ÁTHIDALÓVAL

Jegyzetek: Jegyzetek:

POROTHERM 38 NÚTFÉDERES FAL +
POROTHERM-S ELEMMAGAS GERENDA

Jegyzetek:

YTONG 37,5 FALAZAT + "U" -ZSALUELEMES ÁTHIDALÓ
helyszínen kibetonozva, méretezett vasalással, kieg. hõszig.

Jegyzetek:


