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A. SZERKESZTESI ALAPELVEK

1. Jellegzetes épitészeti hataroloszerkezet fGelemei

» Minden épililetszerkezet kdzvetve vagy kdzvetieniil térhatarolo jellegu.
e Epiletszerkezetek harom 5 eleme:

- egy vagy ketoldali kéregszerkezet,

- kérgeket megtartd hatszerkezet,

- szigeteld jellegl rétegbetetek.

2. Milyen okokbdél vialtozhat meg a beépitett elemek alakja, mérete?

e Két egymas melletti elem kdzbtti kapcsolat vagy teheratadd, erok6zIo jellegl vagy pedig ifleszto
lehet. Az elemek készités és elhelyezest tekintve pontatlanok, raadasul utdlag is szenvednek
alakvaltozasokat. Mind a két kapcsolat kialakitasanal eme tekintettel kell lenni, hézagokrol kell
gondoskodni, ezek képesek elnyelni a mozgasokbol adodo eltéreseket, az erdkdzIo kapesolatoknal
ennek a feltéteinek mind a harom tenranyra teljestini kell.

o Utdlagos alak- és meretvaltozas oka lehet:

- hotagulas,

- erOk okozta alakvaltozas (pl.: lehajlas, vetemedeés, csavarodas ...stb.)
- anyag Oregedese,

- nedvesseg felvétel / kiszaradas

- ...5stb.
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1. Maximalis és mértékado talajvizszint értelmezése (szé veg + abra)

- Maximalis talajvizszint. t6bb firas vagy asott kit hosszabb iddn keresztil figyelt, maximum-minimum
vizallasanak dsszevetésébdl, szamitassal meghatarozott vizszint.

- Mertekado talajvizszint. az eldirt biztonsagi tdbbletmérettel megnovelt maximatis talajvizszint,

amelynek alapjan a talajviz elleni szigetelés magassagat és az ellen-

szerkezeteket méretezni kell.

- allandd emberi tartdzkodasra szolgald és nedvességhatasnak kitett helyiségekben {lakas, iroda,
munkahely, egészségiigyi intézmények,...stb.)

- nedvszivo, nedvességre érzékeny, nedvesség hatasara bomld anyagok tarolasara szolgald
helyiségekben.

- a terepszint alatti helyisegekbe és épliletszerkezeteikbe a szigetelés kovetkeztében adott
viznyomas mellett sem viz, sem nedvesség nem jut be, amelyben a relativ paratartalom legfeljebb
65%. Eleréséhez mindig vizhatlan szigetelés sziikséges.

3. Mi a torlaszviz?

- a talajviz feletti vizzard talajrétegen vagy az épiilet fala eltt (a munkagddorbol} Gsszegylilt
¢csapadekviz. Elvezeteéserdl gondoskodni kell, mert kiildnben felduzzad, és az épiletre mint szabad
viz, hidrosztatikai nyomast feijt ki.

T

4. Vizhatlansag meghatarozasa

- Vizhatlan az az anyag, amelyen adott vastagsag és adott nyomas mellett viz egyaltalan nem hatol
at. (TObb retegli ragasztott bitumenes lemez, fémlemez, liveg... stb.)

5. Vizzaro szigetelés fogalma

- Vizzarb anyagq:. adott vastagsag és adott nyomas mellett a viz atfolyasat annyira megneheziti
hogy a maximum annyi viz szivédik at rajta, mint amennyit a talsd szabad
felllete ugyanannyi id0 alatt elparologtatni képes. PL.: agyag, télgyfa.

- Vizzaro szigetelés. vizzarb anyaga kvetkeztében a feliiletre teljesiil a vizzarosag kévetelménye.
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3. Epilletelemek k&z6tti hézag szerepe

alakvaltozasbdl, siillyedéskiilonbségekbol, adodd mozgasok lehetdségének biztositsa,
pontatlansagbhél adodo méreteltérések felvétele,

mozgast engedelyezd kapcsolatok, hogy a kérgek, tartovazak sérulést ne szenvedjenek,
kivitel menete munkahézagok beiktatasat igényli.

4. Hanyféle médon kottazhatd egy épiiletelem helye? (4dbra)

I | |
—f ' NAN % H ' ) H— elemkilss
/I/ ,l/ A/ elemtengely
/‘( * . hézagtengely

5. Sorozatelemek fogaddéfeliilete milyen médszerekkel készithetd el6? (abra)

o Az elemelhelyezési szabalyozas idoben megosziva, faziseitolassal is vegezhetd. Kalondsképpen az
egymas melleé sorolassal elhelyezendd kiselemek szamara célszerd sik, vagy gorbilt
fogaddfelilletet eldkésziteni, meégpedig az elemcsatlakozasi ponfok, élek vagy lemezek
segitségével. E harom fellletkialakitt modszer tetszés szerint kombinalhatd. igy a felkertld
elemeket mar csak két iranyban kell szabalyozni. Maguk az elemek rud vagy lemez alakuak, igy
kivetkezik, hogy a csatlakozo elemek lap-, él- vagy pontfekvéssei illeszkednek egymashoz.

® 7 m
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6. Szerelobeton és hasznalata

¥ A
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VB alapok készitésekor. tiszta munkahely, szabalyos szerelés
\ra biztositasa, és a fdldszennyezddés elkerlilése
celiabdl keszitett 4-5 cm vastag beton.

Oa'o ——
7. Szigetelés aljzatdval szemben timasztott kévetelmények

- egyenletes sillyedés( (termett vagy jol tomaritett talajra),

- szilard, térfogatalld (anyaga kéztnséges kavicsbeton),
- a terheles nagysaganak és jellegének megfeleld,
- az esetleges szivargdkat vasalt sav hidalja at,

- mérettolés silllyedesi viszonyoktdl fliggden mozgasi hézagokkal osztott,
- egyenletes, sima feltletd (léccel lehtzott beton),

- tellesen vizszintesen vagy eldirt lejtésa,
- tiszta {pormentes),

- szaraz, fellletén a formd ragasztéanyag és a hideg bitumenlemez is jol tapad.

- legalabb +5 °C fok feletti hdmérsékleti

- legalabb 6 cm vastag, C8 mingségi betonbal késziilt,

- agressziv talajviz esetén annak ellenall,

- csatlakozo szerkezetek eltérd mozgasa estén dilatalva van.

8. Bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés esetén egy 2”-0s viznyomoécsé
atvezetésének megoldisa

oo % 5

'

9. Milyen anyagokbdl készithets viznyomas elleni szigetelés? (anyagnév, rétegszam,

atfedés)
Bitumenes lemezszigetelések Milanyag lemezszigetelés
Ragasztott Hegesztett Ontapadé PVC
(vékony) (vastag)
4 rig. 3 rlg. 1rig. 1,5mm /2 mm vig.
—————— = += P wedddy
__{—_—___—‘—_———-1——“_ ____f__r—‘__‘-—:'\______\____——\__—";—_'__ "—__""—:—'2 -_‘_—_——-_J—m_:_ WL ""ﬂ -
s e . TR Rkt —i2_ B2 "2
OMARADS EZRaiTeS
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6. Milyen szerkezeti elemek vezéregyenese a szarufa, a szelemen, a sargerenda?

e az épillet elemeinek alakrajza tengelyek, vezéregyenesek és —gérbék
kijelOlesebdl all, a szerkezetek ezekké absztrahalodnak.

e szarufa. minden allasban (1 m-enként) sziikséges, a teté formajat megado, a
hejazat aljzatat hordd, alul kdtdgerendakra (vagy azt helyettesitdo elemre} mig
felsd vegeiben egymasra vagy taréjszelemenre liltetett, hajlitasra igénybevett
ferde nid. A tetd esésvonalanak vezéregyenese.

o szelemen: Allasokra merdleges, a szerkezetet hossziranyban merevitd, hajlitasra
igenybevett vizszintes tarto.

e sargerenda. a falra (koszorura) folfektetett, ahhoz lefogott, a kétd (Hok)
gerendakat lekdtd teherelosztd elem, kis méretii (6/6, 8/8)

7. Milyen fafajtak alkalmasak fedélszerkezetek készitésére?

fenyd. vords-, jegenye-, luc-, erdei és borovifenyd.
akac

nyarfa

biikk, gyertyan, tolgy: facsapok, betétek.

8. Mi a deszka, pallo, léc, zarléec, fagerenda jellemzd keresztmetszeti mérete?

elnevezés vastagsag [cm]| szelesseg [cm]
lemez 0-18
deszka lapalakii ]1,8-35 6-34
palld 3,5 — ol 10 - 34
léc 1,2-38 18-48
zarléc rad alaka |4,8-10,0 48-12
gerenda 10x12, 21x21, 17x24...stb.
e hosszusag. - 50-90 cm (10 cm fokozat)

- 100-275 cm: rdvidaru (25 cm fokozat)
- 300-600 cm: rendes {25 cm fokozat)
- > 600 cm: kildnlegesen hosszi (50 cm fokozat)
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10. Talajnedvesséqg elleni szigetelés esetén hogyan szigetelne monolit vb. pillér és
pontalapja kOzGtt?

¥y oE——— —La—

r""" ff, i f_f a3 B —ﬂl -
- -- W 45 i
- i1 /7 ¢ fll ¢4

. & ST

e ""'ql'l:l":':;-ﬁ;-

S, O AL"{HT;E.'I'EH : l
207%. TN, GUEN SHGETELES
KEU Osites

ALYTATRETON
KAVACS PRLYBLTES

11. Talajpdra meghatirozasa (szévegq + &bra) =" ™44

- A falajviz parolgasa, amely a durva szemcséjii talaj hézagain athatol és 2 parafelfogd
epliletszerkezeteken lecsapodik és azt atnedvesiti. Szigeteléssel védekeznek ellene.

12. Rétegviz (szdveg + dbra)

- Vizzard talajrétegfk kozdtt idoszakosan megjelend mozgd vizréteg.
=000 -

'''''

13. Talajnedvesség

- Felszini vizekbdl beszivargott és jvizbdl felszivodott, a nehézségi illetve hajszalcsdves erdk
hatasa alatt allo, a talajszemcsekhez tapado, azok hézagait telilesen vagy levegbvel egyitt kit6lto

kotott viz, amely a szerkezefre hidrosztatikai iyomast nem fejt ki.
1_%__—}'_{ e e

14. Talajviz

- A talajszemcsek kdzotti Gregeket kitoltd, tilnyomd részben beszivargd csapadékvizbdl szamazo, a

szemcsek feltleti vonzasa Altal @ nem kotott, Un. szabad viz, amely az epuletre, epUtatszerkezetekre

a vizoszlop magassagétdl fliggd hidrosztatikai ‘myomastfejt ki. A nyomas mériéke a vizoszlop
“magassagatol flgg, a valtozas idobeni lefolyasat a talaj szemszerkezete befolyasolja.
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9. Eléfa rétegei, melyek alkalmasak épiiletszerkezethez (abra)

kereg
—— hancs
-0sztodas (vamBim)
szijacs

geszt } EP. FAMAC
bél

B. KOTESI MODOK

1. Hagyomanyos, korszeri és mérndkjellegii fakétések kbzétti kiilénbség (3 dbra)

e Hagyomanyos: - olyan 6nzaré rudkapcsolatok, ahol a csomoépontokban
hatd erbk nem a kapcsolat szétvalasa, hanem ellenkezéleg,
a kapcsolat megszorulasa, rbgzilése iranyaba hatnak.

'I {:"; _ - 2

| ]

o Korszerisitett. - alkalmaznak csomoponti ﬁsszefaragésokat, am ezek csak
kis mélysagiek, a faanyag keresztmetszetét alig
csOkkentik.

- Biztonsagat mindenképpen fémkapcsokra, csavarokra,
pantokra, szdgekre bizzak.

E | ol of |
| ]

aray—
e

=]
—
s

-
Lo
-l
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15. Viszonylagos szarazsdqg kdvetelményének meghatarozisa

- Viszonylag szaraz épiilet. - amelybe szigetelése miatt nedvesség viz alakjaban nem juthat be,
- de amelynek fala és padozata nedvességet kdzvetit. (kdzvetitett
nedvesség nem lehet tdbb, mint amennyit a kdmyezd szerkezetek
szabad felllete egyidejlleg elparologtatni képes.)
- amelyben a viszonylagos légnedvesség magasabb, mint 60-70%, de
a rendeltetes mertékét nem haladhatja meg.
- A viszonylagos szarazsag eléréséhez vizzard szigetelés is elégséges.

16. Talajnedvesség elleni bitumenes lemez szigetelésnél csditvezetés esetén
alkalmazandoé galliér szabasi elve (szGveg + ébra)

- A teknoszigetelest gyakran csovek, kdpenycsében halado vezetékek, kabelek torik at. E helyeken a
felilet folytonossagi elv alapjan az athaladd szerkezet és a szigetelés kozdtt talplemezes
szigetelogaller seqitségével vizhatlan kotést készitenek.
- Utdlag: - tartdfal kibontasa,
- szigeteles (rétegenkenti thinyllast hagyva) kivagasa,
- csOre (rétegenkénti tdinyulast hagyva), kétrétegl talplemezes gallér
ragasztasa, rigzitése bitumenes kender csévézésével.
- kGpenycs6 betonozasa a falba (tartofal),
- gallér talplemezeinek és a szigetel rétegek 6sszeragasztasa,
- csore szerelt gallér betonrabic szoritégydrivel valo ellatasa.
- Eldzetesen: a csovet (kopenycsovet)a felmené falba epitik be, és az utdlagos szigetelés
retegeit a csore eldzetesen felerdsitett gallér talplemezeihez csatlakoztatjak.

S
a8

17. Talajviznyomas elleni szigetelés esetén hogyan szigetelne monolit vb. pillér és
pontalapja k0zOtt? (szOveg + abra)

. A -‘ﬂ:l.-ﬁ'ﬁ g

. lrmm =
" ‘l'l:HlTb SCAL A E,EEFLTELE(ﬂu Vnu)
g
<\' MUVANEYAG-- PRl HARMLATY

VAGY: VioAle  88Top
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o  Mérnbkjellegir. - a rudkapcsolatoknal korrdziovédett sik- vagy tortalaku

csomoponti  acéllemezeket profilacélokat, pantokat,
H - hevedereket, alkalmaznak.
bl L1 8 Jo)
= nyirobetettel rogzitik.

- A csomopontt acélokat tobb csavarral és iehetdleg L
BEGEEEGE - Acéiszerkezeti szerelésmad.

|

l

LCS U kz_@tg_l LE?E FOG-AS l
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18. Bitumenes talajviznyomais elleni szigetelés esetén egy 2”-08 viznyomocsé
dtvezetésének megoldisa Cif PEPEM

o LEEMELHEW _Sofitorepet

fé/fllb L e

L tpenvess f‘E L 1@

; |

”ffﬂ

|/
PuGAL MAs. /
Toktres /
L (BETOLIAS

SETEIE - LEnET,

TAL® FiL

19. Alapincézett dntottfalas épiilet fal- és padiészigetelésének niiego!da'sa

20. Mdanyaglemez talajnedvesség elleni szigetelés eseten 2".0s viznyomaécsé
atvezetésének megoldisa T, 7%

— T
R g !E_ e
e _ KoPENYEsD

-=|,
[ T RYGAL KAs G{/u'ilir’
"!al‘ Towirer
PICEFAL
AL, me > TN & -

21. Mdanyaglemez talajviznyomas elleni szrgeteles esetén 2”-0s viznyomocsé
atvezetésének megolda"sa

UG Tl
V!?' FM- n'!
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4. 3 kotésmod torokgerenda és szarufa kétésére

Hﬁﬂ-'(al"ﬂ__ﬁmn

]'cu.pq; B EEQEQRRS:| [FEcszEmuJ VEG Bovhs J lHEVEmn.ar oM A uf\_nn?'1

Moles  gyaquty - TotokoupElos SinLESERA ( + Stbsar HEWoog FRROF  BASLASITRNE.
TAale 8y Croh ARLESSEE Fuc-ohf‘b_ stoc Eamx  koralosy
Folophly, csAvAL  koram | 7B )

5. Ferde beeresztés egyre fokozottabb igénybevételd 3 viltozata

6. Szelemenre horgolt szarufa legmegbizhatébb kdtésmoédja

tompitott fészkes horgolas (tompitott horgolas)
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22. Mikor és miért hasznalunk beszorité, mikor kitélté habrcsot?

- B?szoﬁtéhabarcs: a szigeteles tartdssagat biztositja, a korhadast okozo vizfelvételt csdkkenti.
- KitblfGhabarcs: a falazat egyenetlenségeit, a kiallo részek eltiintetése a célja, ezaltal a
szigetelés védelmét végzi.

v {1

VEDO FAL
Besmu,i-r{ HARARLS
SE\GETELES
witortd gARALCS
TEHEQORIS FAL

23. Alaptest &, értéke és értelmezése

- t -1 az alaptest melységi helyzete (alsé sikja):
tmin = - 50 cm
- fagyhatar (80-100 cm)
- teherbind talgj — 10 cm
- kapecsolodd szerkezetek o < 30°

- alaptest anyaga tg «
- talajviz maximalis szinje

24. Részben alapincézett épiilet és adott talajviszonyok esetén milyen tényezGktol/
fligg az alapozasi sik meqgvalasztasa?

- fagyhatar (80-100 cm)},

- teherbird talaj helyzete,

- épiileten belili hideg — meleg hatas,

- kapcsolodod szerkezetek alapozasi szintje,
- alaptest anyaga,

- teheratadasi szdg,

- talajviz maximals szintje.

25. Mi a kiilonbség a szemcsés és kétott talajok kdzott? (tul., hatasuk)

- SZemcses: pl.: kavics, homok
- 8z egyes szemcsék szabad szemmel megkilénbdztethetdk,
- szemcsek kdzott nincs tapadas (nyirdszilardsaguk — témorség, belsd
sarlodas)
- aranylag nagy és 0sszefliggd hezagaik kdvetkeztében a vizet kéinnyen
ateresztik, hajszalcsbves emelkedés nagyon kicsi.
- a kdtott viz hianyaban és a csekely hajszalcsdvesség miatt nem
fagyérzékenyek.
- Gsszenyomhatosaguk kicsi.
- valamennyi tulajdonsaguk a tdmérseguktol fligg, azokat a viztartalom nem
befolyasolja.
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7. Milyen médon és hol foldhaté a derékszelemen és a szarufa?

e derékszelemen: - 6 métert meg nem haladé osztas ajanlott. '.L —— \
L
o SZarufa: - kizarolag alatamasztd szerkezet f6l6tt ( pl.: szelemen) I :_L
- {asd: B/4 keérdés szerint. \ P
g . W
. ‘ ] ‘ ! | e 71 }

. — \.
| % |
\Eruce oaiarory | ' : } I

WWA T
1=uur % Pecas o TOFG7A

8. 3 jellem2d abra a csomoponti acéllemezes otési moédokrol
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- Kotdtt (inom szemcsés):  pl.: iszap, agyaq
- szemcseik szabad szemmel nem kaldnbbztethetdk meg.
- szemcsek kdzott jelentds erGhatasok lépnek fel {nyirdszilardsaguk —
surlodas + kohézio).
- paranyi hézagméretek, vizzaroak, hajszalcsovesség jelentds.
- szemesek fellletén lekotdtt viz miatt fagyérzékenyek.
- 0sszenyomhatosaguk nagymértéka.
- valamennyi lényeges tulajdonsaguk figq a viztartalmuktol.
- vizfelvétel = duzzadas
- kiszéradas = zsugorodas
- nagy viztartalom = kicsi nyirdszilardsag = nagy dsszenyomhatosag.
- Alapozas szempontjabdl. - kedvezd teherbird altalaj:
- toma0r kavics és homok,
- szikia,
- Szaraz, kemény agyag és iszap,
- marga.
- kbzepesen teherbird:
- sodrasi hataron 1évQ agyag és iszap.
- kOzepesen tomdr homok.
- kedvezbtlen, kis teherbirasi:
- puha agyag.
- laza homok.
- roskado 16sz.
- alapozasra alkalmatlan;
- szerves iszap €s agyag.
- t0zeg.
- lagy agyag.
- lapfold.
- tormelékes feltdltés.

- Talajfesziiftségek eloszlasa:

Talajfesziiltségek
eloszlasa Q C 3

Merev Rugalmas

4

26. Szélsb savalap szélessége: 38 cm vig. pincefal és talajnedvesség elleni szigetelés
38 5

§ &2
v = 38 + 1+3+5,5+2*5=62 cm
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C. RUDSZERKEZETEK

1. Acsolt fedélszerkezetekhez milyen faradhosszak veheték szamitasba?

e 4-5 m hosszusagl (kivételesen: max.: 8-10 m) flirészelt fenydfa rudakbol
lehet osszeallitani.

2. Milyen médon képezhetok 70 cm magassagu faanyagu mérnéktartok (3 dbra)

——— "l- - - i l - )
TR ~r— B
| o L__l = : '-Ii " . I ..ELJ 5 ;,__L _:_* ) l
- {
TEMEL GRRINEY

f ] | |
A, i ' ' f'
F— | | |
Te | : ' ' E
2 A \ e l
. | 'L N

# 5 i w ' \ - MEY
SALNMEREY QACSCS Gilias QAces CERRCLENELE

3. Fatartok nyomott 6veinek kihajlasanak megakadalyozéasa (3 abra)

CHELRACS OVMEDEYTE'S \WOEs(TEs ~ teetihiTo

(/%
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M

27. Savalap ideédlis alakja, gyakorlat hogyan kéveti ezt? (2 vaziat)

- Idedlis alak:

Fo====u

29. Savalap szélességi méretének kézelité meghatarozasihoz sziikséges tervezési
lépések

- 0. Talgj hatarfesziiltsége adott.

- 1. Eré abra: Fal, Fddem, hasznos teher szamitasa — egy méter falra hany KN erd jut?
- 2. Erd - alapozasi abra: A terhelés és a hatarfesziiltség fliggvényében a minimalis szélesség
Kiszamitasa.

- 3. Alapozas abra:  Szélesség meghatarozasa a hasznalt szerkezetek szélességének
figyeiembevételével, a szélsdé oldalakon 5-5 cm-rel tullog a savalap. A
minimalis szélesség: 50 cm.

- 4. Fesziiltség kiegyenlitd &bra. A kapott szélesség véltoztatasa (gy, hogy az alaptestek alatt

keletkez$ fesziltségek kdzelitsenek egymashoz (tkp.: teherhordod falak alatt
vastagabb alap).
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i

4. HaromcsuklGs tarté alsé csukléin jelentkezd iranyanak szerkesztése

- mindg o ZHoo okl Lol stea ekt St

“ Y el arehk . D cuds’ cselesite of e o
Protloec..

e : Wc/ Mncld e g ololem: p &
ey @ cx fbbles oed% cvad st

5. Mit értiink azon, hogy az acsolt fedéiszerkezetek ridjai nem tiszta

igénybevételiek? (3 abra)
e kitOgerenda: huzas + hajlitas + helyi nyomas.. 4\-‘ J% .
o talpszelemen: csavaras + hajlitas ] voY +
o szanufa hajlitas + nyomas '

NN =

B
.
[Tw pon mmuuf:ﬂ —
Emmmn I-ft'lﬂ#".f LV Lo - |
HARLITAY K ELBTKE M : l-n‘l’flﬂ.ﬁ.'f
HAML 4
HELYG e togs

6. Nem kbdtbgerendas fedélszerkezeteknél milyen igénybevételek jelentkeznek a falon
és a fodémen (3 abra)
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30. Talajfesziiltségek halmozédasédnak elkeriiléséhez milyen tavolsagot kell tartani
szomszédos savalapok ill. pontalapok k6zétt

- B ‘N\Eﬂg
- Fesziiltség halmozddas keletkezik, ha:  t < b : pontalapnal rusoted o caande

—
t < 2b: savalapnal Z ;i‘z;

31. Milyen megoldassal lehet elkeriini a szomszédos alaptestek kdzdtti kialakulo
fesziltséghalmozast (2 vaziat)

- Alaptestek széthizasa: Legyent > b (2b)

- Alaptestek dsszefogasa gerendaval:

32. Meglévd épiilet mellé, annak sikjanal nagyobb mélységben készitendd alapozas
kialakitasa (max. 3 szint magas épiilet)

ALAFALABAS .
= _
4

33. Meglévd épilet mellé, azonos mélységben készitend6 alapozas kialakitasa

7

— <

e s g S
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7. Haromcsuklés és kerettartds fedélszerkezetek hosszmerevitése (3 abra)

ket

]

lasct vengidc:  KONTYOLASSAL VIHAQLELCE L astosbsa

8. Mi a killonbséqg a székvazas és az épiiletvazas fedélgyamolitas k6zott (2 abra)

el

9. Milyen profilszerkesztési rokonsag van a fa-, acél-, és betonanyagu mérnéktartok
ko6z6tt? (abrak)
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34. Megléevé épiilet mellé, annak sikjanél kisebb mélységben készitend6 alapozas
kialakitasa (max. 3 szint magas épiilet)

i

|
|
T e
7| Os
// o 0 _ T
O A0E - : .
3 —75) %</
| A B3y, 2w
35. Vb. lemezalap és a

| '_aﬂakoza kiils& teherhordé fal kialakitisa

—l IJ.E.;I:E‘EET V. Lﬂm.@
= ] s
;: =%;y///.;7/lﬁtr/ umr'wﬁ“ m:g&ﬁ’&“

= =3 S

36. Vb. piliér és beton témbalap kialakitisa a fsz. padl6 szigetelésével egyditt

37. Vb. pillér és vb. alaptest kialakitdsa a padlészigetelés megoldisaval

38. Kiilsd fal savalapozasa kialakitasa alapincézetlen épiiletnél (jarda, labazat,
szigetelés, foldkiemelés, padié rtg.)

»
i
¢ |t

2em E?U.QLLT
Jem  AGYATAT
—

[;‘,Z-;;“,_n,‘“ Cem ALTEATBETON
o [ | ve woun

BB L UvecoVater t
Bl.of¢ 7« [ b SUBN SiesTRES
Lo (o cn WSAT AT
o th YAVICS ‘
TOMSRTET  FELTOLTES
TROMET TALAR.

=32
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10. Milyen funkcidju rudat helyettesit a legyezGvaz. (min. 2 4bra)

D. ACSOLT FEDELSZERKEZETEK

1. 2 jellegzetes, szekéllas nélkiili fedelszerkezetl séma, kozos hosszmetszeti

: LI
- ap— : F__"I_-II_II

_;_______-.'_-VWJ’.«-W/ _
| =—=7F |
prax Ao

ML’ mqﬂa.nleﬁl mil Laz. M" L:.;'l.;;.... ‘-'[unmf-‘.ﬂ‘.ll b“"j“ emn-hfléc

2. 2 gyamolitott torokgerendas fedélszerkezeti séma, k6z0s hosszmetszet

My




EPSZERK - 3 14/21 kiskérdések II.

39. SzéIsd pincefal alapozas-szigetelésének kialakitisa k&titt talaj esetén a minimélis

ill. sziikséges méretekkel
1] 2cn  cEmpncinmg 2 H{ZCH. SU6- Ve’ P
j;;ck ALTZ AT EETOL 2%ck  leeroird HAB.
CH JloHDET‘Ef.I'TEr T'V- ELLEM. DG

W BUBo Soeras | o prueimy
locn vAsSALT ALFLAT !

sect  THOLAFAL
on Kamosremsigs | ST )
| TEWET TALAY- A"ch Vaeotar

41. 5zéIs6 fofal alapozas-szigetelésének kialakitisa kotott talaj esetén a minimalis ill.
sziikséges méretekkel (nincs pince) [> R edos]
3 2chn  Lukeldr
12 | 2o Newarar
' GO ALRLAT DETOI

PE + 4 ¢ OVRGEYARY
| =LA L | T, BLEM  SHERETELES
LEPEREY joch VAsALT ALY
FoLpMene| 45 et avics
| e ToWRLTEY PEE-
BEoNBA | TRULET TALAY

42. KGzépsd fofal alapozas-szigetelésének kialakitisa k&tétt talaj esetén a minimalis
ill. sziikséges méretekkel (nincs pince)

FOLOPATTON
¥SIE LETONOTIA
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3. Kiilbnbség a faf6démre, vb. fodémre és kdtGgerendara épitett fedélszerkezetek
ko6zOtt (abrak) ; |

! | kotee suswbaon R‘RT_H_“ \ve. RSbEMRR l:br!rr-sn;(
I :

|
1
- e PO

N

'ADc ALEP FepElseell. . ORNAACA A4
MeRExn % Heo s

4. Szarufiaval merevitett és eqy szarufival erGsitett székallasos fedélszerkezet

f,‘ ;
e

— 1L 1

SMAGFAVAL ERoSTET
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43. Szélsd fofal alapozas-szigetelésénck kialakitasa laza talaj esetén a minimalis ill.
szukseges méretekkel (nincs pince)

|
* | eall

44. Kozépsd fofal alapozas-szigetelésének kialakitisa laza tala; esetén a minimalis ill.
szukséges méretekkel (nincs pince)

45 Prllervézas epuh'et szélsé mcefalénak alapozas-szigetelési megoldasa sdvalappal
' | F
1 ﬁ
—

tr‘ratu'm
- | mmm —'T‘

BUS ***""f TEHERNORTY O Rl |
“ g Pince ___4__1
aa B S == \\ \
46. Pillérvazas épiilet szélsé ;iincefala’nak alapozés-szrgeteiesr megoldéisa
pomalappal PfLuia.
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