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Korszerű fa ablak beépítése hőszigetelő rendszerű vakolattal készülő falszerkezetbe, toktoldóval,
vízszintes metszet
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Korszerű fa ablak beépítése hőszigetelő rendszerű vakolattal készülő falszerkezetbe, tokmagasítással,
függőleges metszet

PUR hab + ékelés

redőny vezetősín

ragasztó réteg

szilikon kitt kitöltés

gurtnitartó

üvegszorító profil

rug. anyagú gumitömítés

színvakolat

toktoldó nélküli névleges méret

tartósan rugalmas tömítés

takaróléc

műanyag alapvakolatba ágyazott hálóerősítés

vakolóprofil

redőnyszekrény külső síkja

zárszerkezet

tokbekötő dűbel (Hilti HRD-U tokrögzítő ék)

méretezett, szálas anyagú hőszigetelés

toktoldó

hőszigetelő üveg

műanyag ütközőprofil

alumínium vízvető

parapetdeszka ragasztott rögzítéssel

2 mm ragasztó

erősítő csík (glettben elhelyezve)

UV-álló, tartósan rugalmas tömítés

üvegtámasztó "zsámoly"

hajlaterősítő sáv

festhető kitt

belső oldali párazáró tartósan rugalmas tömítés

bevonatszigetelés

teljes felületű ragasztó
(kent szigeteléssel rendszerazonos)

kőlemez könyöklő

üvegszövet cementhabarcs tapaszágyban

lépésálló hőszigetelés

műgyanta adalékú habarcs lejtésképzés

50

UV-álló, tartósan rugalmas tömítés

5 %

5 %
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VASBETON FÖDÉM

12 cm KM tömör tégla,
áthidaló nyomott öve

áthidaló

1 cm cementkötésű fagyapot tábla vakolófelület

színvakolat

alapvakolatba ágyazott
üvegszövet hálóerősítés

homlokzati PS hab
hőszigetelés

szúnyogháló

profilozott aluminiumlemez ház felsőrész, v = 1,00 mm

profilozott aluminiumlemez
javítófedél, v = 1,20 mm

re
dő

ny
 n
yí
lá
sm

ag
as
sá
ga

extr. AL vezetősín

fa vízvető léc

extr. AL küszöbprofil

EPDM membrán

szigetelés felvezetve a küszöb alá

8 mm szűrőfátyollal kasírozott
dombornyomott műa. lemez felületszivárgó

pórusbeton aláfalazás

PUR hab + ékelés

méretezett lépésálló PS hab hőszigetelés

technológiai fólia

Korszerű fa bejárati ajtó beépítése, küszöb kialakítás, függőleges metszet

lejtbeton

öntapadó bitumenes lemez szigetelés

házszélesség = 185

redőnytok szélessége

re
dő

ny
ny

ílá
sm

ag
.

gurtni

öntapadó EPDM szalag
lég és vízzárás

belső oldali
vakolható párazáró fólia

KÜ
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Ő
 N
ÉZ

ET

tömítőszalag
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