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mechanikai rogzités (Gnmetszé
csavar + ovélls tércsa)

BT

szivott rendszeri dsszefolyd felsd eleme egyenes rétegfelépitést szerkezetben, gyéri
kasirozés(i l&gyftott PVC lemez szigeteld gallémal mGanyag lombkosér kavicsfog6
gyGir(bdi s fedélbdl, a viznyeld részeként

polisztirol hab hészigeteld test, a viznyelG felsd elemének részeként

miianyag lombkosér kavicsfogé gydrabél és
fedélbd, a viznyeld részeként

svanyi szélas, teljes kereszimetszetében viztaszitd (hidrofobizalt) hdszigetelés ,
kdtésben, zart itkoz6hézaggal elhelyezve, mechanikai rogzitéssel, a viznyeldk
komyezetében az altaldnos felillet 2 cm-es lesiillyesztésére

” @304 L
7 7
Igytott PVC lemez saigetels. |, A 50 L
71
gallér, a viznyeld részeként 1 . @238 )
7 7

két kdzetgyapot réteg kdzé fektetett polisztirol hab lejtéskomekcid, 0 cm
vastagsagrol inditva, mindkét oldalan ferde sikkal hatérolt, véltoz6 vastagsagu
expandalt polisztirol hab tablakbol, az ellenlejtések lejtésviszonyainak kialakitasara
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iizinorganyzott, vagy ezzel egyenértékd gyar komozibvédelemmel
elltott &lhajlitott acél szegélymerevités legalabb 1 mm vastag
lemezbdl, a trapéziemez fodémre szegecseléssel rigzitve

polisztirol hab hdszigeteld test, a viznyeld alsé elemének részeként

szivott rendszer( dsszefolyd alsé eleme egyenes rétegfelépitésd
szerkezetben, gyéri kasirozés( PE lemez szigeteld gallérral,
gallérighoz a 1g & pérazard fdlia feliiletfolytonositva

60x60 cm méret(l horganyzott acél régz/tflemez
a frapézlemezbe vald bedpitéshez
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